Laje maciga
estrutura mista

vidro curvo laminado com
aplicacdo de PVB e=1cm

Tirtante Metalico ——

Forro rebaixado em
gesso acartonado

Poltrona para
auditério - LUNA
Goldenflex

Piso madeira
laminada cor:
Ipé-Ambar -
Durafloor - 7 x 190 x
1200

Forro rebaixado em

Viga metalica perfil

placa cimenticia

lluminagéo direta
embutida com

Camada de brita
granulometria 00

- impermeabilizada i=2%

Forro rebaixado em
gesso acartonado

lluminagao indireta
embutida com lampada
fluorescente

lampada
fluorescente
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Piso em pedra grés
regular - junta seca
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Assoalho em Madeira

lluminagao em LED tipo louro-gaucho

Madeiramento de
[ sustentacdo do
palco em MDF

nh

Auditorio || ¥

Galeria
Exposigdes

75,60

|
|
|
|
embutida no piso | |
|
|
|
|

' SEG. CORTE 1

ESCALA 1:50

Piso madeira laminada cor:
Carvalho Provencal -
Durafloor- 9 x 187 x 1200
mm,

Tirtante Metalico

Forro rebaixado em
gesso acartonado

Piso madeira laminada
cor: Ipé-Ambar - Durafloor
-7 x 190 x 1200

Detalhe divisoria deslizante

ESCALA 1:50
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Divisérias prontas para deslizamento

Detalhe 1

ESCALA 1:25
perfil metalico "U"
70x40mm e=2mm
pino metélico @10mm — " embutido no forro
guia metalica : parafuso autoperfurante — —forro gesso ac?rt:)nado
o guia metdlica 3.9x75mm 7§)z(r)ﬁl4%etallc(1 2U
chapa gesso acartonado X ) mm 6= zmm .
placa gesso 15 mineral revestimento em madeira
acartonado isolamento termoacustico | laminada
com |a mineral _

—

—
[

montante metalico ——

revestimento em madeira
laminada Durawall cor:
Nogueira Dakar

guia metalica —

Estrutura Diviséria Movel
Gesso Acartonado

chapa dupla gesso

acartonado
1 mineral

revestimento em madeira
laminada Durawall cor:
Nogueira Dakar

chapa dupla gesso
acartonado ST yd
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tubo metalico 40mmx30mm
e=5mm soldado no montante
para encaixe das folhas

perfil metalico

revestimento madeira
laminada

isolamento termoacustico
com |4 mineral

P.B Folha Diviséria Mével
Gesso Acartonado

montante metalico
montante metalico

parafuso autoperfurante
pino metalico giratério

N:

perfil metélico "U"
8=2x140x40mm

barra chata

. T e=5i o pat
guia metalica % adeia
. sustentagao paico
perfil metalico "U" omi |

viga em madeira para
sustentacéo das divisorias
moveis

Det. Fixagao
Divisédria de correr
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