| Universidade Feevale | ICET - Instituto de Ciéncias Exatas e Tecnoldgicas |
| Curso Arquitetura e Urbanismo | Orientadora: Luciana Néri Martins |

e ESPACO DE EVENTOS CORPORATIVOS

MIODULD FACHADA APARTAMENTO CORTE De PELE
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Chapa metdlica de aco galvanizado para acabamento

Platibanda - concreto

NN Tampa Reservatdrio superior - ago galvanizado
Reservatario superior

Contrapiso

Isolante térmico

Manta asféltica

Capa de concreto

Laje Alveolar - h=P0cm

Nos apartamentos foram propostos painéis Tirante de fixacéo do gesso
maoveis de madeira plastica, que possibilitam i Viga de concreto - moldada n loco

Rede de 4gua potavel - @ 25mm
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Parede Steel Frame 18cm - perfil 14cm - placa cimenticia dupla

Pintado com tina mineral branca
Painel de correr - madeira plastica 3cm - ver detalhe 1e 2

Vidro Low-E neutro - Bmm

Esquadria metalica

Guarda corpo - madeira plastica 5 x 10cm

delimitar a entrada de iluminagﬁo e iﬂSOIﬂQéU & Espuma expansiva de poliuretano

nos ambientes, conforme a necessidade de I | [ * | rorro de gosso

cada hdspede. 0s mesmos criam movimento na Painel de correr - madeira pléstica 3cm - ver detalhe 12 2

fachada, determinado pela frequéncia em que Vi Lo Suedria meraica

estﬁo abeptos_ Cobertura verde - ver detalhe 3

. ope Guarda corpo - madeira plastica - h= 90cm

Nas esquadmas, UptOU_Se por utilizar uma nova Parede Steel Frame 18cm - perfil 14cm - placa cimenticia dupla

tecnologia de vidro denominada Low-E. Este tipo Isolante térmico -5 de rocha
de vidro recebe uma camada extrafina de metal .
de baixa emissividade em um de seus lados, o

oferecendo equilibrio entre a transmissao

luminosa e o controle da energia solar. Os
vidros Low-E oferecem alta transmissao de luz

e 0s mais baixos coeficientes de transmisséo

térmica (valor U) disponiveis. Com isso, a

transferéncia de radiacao de calor é reduzida
(GLASSEC VIRACON, 2012).

0 recuo dos apartamentos em relacao a

fachada, criando pequenas varandas, também
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Elemento pré-moldado

foi um recurso utilizado para reduzir a entrada i - 17 Aabaixo 1o piso
de raios solares principalmente no periodo do 9,12 : —Contrapiso
~ anta asfaltica
verdo, na fachada nordeste. o Capa de concreto
9 Laje alveolar - h=30cm
440 T Rede Cloacal - PVC
N~ Viga de concreto - moldada in loco
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E S C al a 1 / 1 [] Parede Steel Frame 11cm - perfil 9cm - placa cimenticia

Esquadria metalica maxiar
Vidro Low-E neutro - Bmm
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Viga de concreta protendida - moldada in loco v
Tirante de fixacéo do gesso

a0

Chapa metalica dobrada para fixagéo

Rodizio Y
Caixilho metélico N
I 1 Peluicia

Guarnicéo

Espuma expansiva de poliuretano
Esguadria metaélica

I Vidro Low-E neutro - Bmm
Painel de correr - madeira plastica - 3cm
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Laje alveolar - h=30cm

Fundacéo - tipo microestaca
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Grama
¥ trato lev
Gelha ecopavimento

~_Membrana de retencéo de nutrientes

Membrana alveolar




