
9 9

UNIVERSIDADE FEEVALE  |  CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO  |  ORIENTADOR: JULIANO CALDAS DE VASCONCELLOS  |  ACADEMICA: ROSANA BACKES  |  ANO: 2012/02

TFG
TRABALHO FINAL DE GRADUACAO

EsCoLa De ArTeS

3,
5

PAREDE DE TIJOLO MACIÇO
ESPESSURA: 25cm

CHAPA EM DRYWALL KNAUF W115
ESPESSURA: 125mm

PARAFUSOS AUTOPERFURANTES

MONTANTE

ISOLAMENTO ACÚSTICO 
COM LÃ MINERAL

PAINEL EM DRYWALL KNAUF W115
ESPESSURA: 125mm

PARAFUSO PARA FIXAÇÃO COM BUCHA

PERFIL GUIA

VIDRO LAMINADO 
ESPESSURA: 6mm

VIDRO LAMINADO 
ESPESSURA: 12mm

CAMADA DE AR INTERNA 
ESPAÇO: 12mm

PERFIL DE ALUMÍNIO

LAJE NERVURADA

TIRANTE
DIÂMETRO:  Ø 40mm

SUPORTE NIVELADOR CD 

PERFIL CD
SUPORTE DE 
CONEXÃO RÁPIDA 

CHAPA ACÚSTICA CLEANEO 
QUADRADA COM LÃ MINERAL
COEFICIENTE DE ABSORÇÃO: 0,84

PORTA DE MADEIRA COM 
PREENCHIMENTO  DE LÃ DE ROCHA
Tamanho:  80x2,10m

CONTRAPISO
ESPESSURA: 4cm

OPTIMA PISO
ESPESSURA: 15mm

BLOCO DE CONCRETO
DIMENSÃO: 80x80cm

MICRO-ESTACA
DIÂMETRO:Ø  40cm

VIGA DE BALDRAME
DIMENSÃO: 25x40cm

SOLO COMPACTADO

BRITA 3

CONCRETO MAGRO
H= 5cm

TELA METÁLICA 
GALVANIZADA

MANTA DE POLIETILENO 
EXPANDIDO
ESPESSURA: 5mm

RODAPÉ 
OPTIMA PISO
H=10cm

ESPESSURA: 3mm

MANTA 
ASFÁLTICA

ISOLAMENTO 
TÉRMICO
ISOPOR   H=8cm

PAREDE DE CONCRETO

H=2CM  
CAIMENTO 1%

REGULARIZAÇÃO BRITA 3PINGADEIRA EM BASALTO
ESPESSURA: 2cm
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CORTE AMPLIADO - SALA DE MÚSICA
ESCALA: 1/20

DETALHE FECHAMENTO AUDITÓRIO
SEM ESCALA

MULTIPAINEL COM PLACAS EM AÇO CORTEN

MONTANTE EM AÇO

ALVENARIA

PAINEL PERFURADO 
EM AÇO CORTEN

ESTRUTURA EM AÇO PARA 
FIXAÇÃO DO PAINAL

TRELIÇA METÁLICA

TELHA TERMOACÚSTICA 
TIPO SANDUÍCHEVIGA METÁLICA

ALVENARIA

PILAR EM CONCRETO 
ARMADO

PERSPECTIVAS INTERNAS - SALA DE DANÇA

ACUSTICA SALA DE
 AULA DE MUSICA

Para especificar o uso de materiais adequados para
uma sala de aula de música, foram analisados através
dos cálculos de índice de redução sonora interna do
ambiente (SRI), quais os tipos de materiais que melhor

proporcionariam um isolamento acústico. Seu
envelope é composto por paredes de tijolos maciços e
painéis drywall com preenchimento de lã de vidro que

amenizam ainda mais na propagação do som. A
esquadria é composta por vidro duplo termo-acústico

com camada de ar interna, e a porta de acesso
também possui preenchimento com isolamento

acústico. Para o piso foi utilizado o sistema Optima Piso
que que possui bons índices contra o ruído de

impacto. Já o forro é formado por chapas de gesso
acartonado Knauf Cleaneo Acústico e atua como

material absorvedor de acordo com seus coeficientes
de absorção sonora.

De acordo com os resultados obtidos, toda estes
componentes de fechamento da sala de aula isolam

48,3dB.
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SALA DE AULA DE MUSICA

PAREDES:  TIJOLO MACIÇO 25cm= 52dB
JANELA:  COM VIDRO LAMINADO DE 12mm 
E VIDRO DE 6mm COM CAMADA DE AR 
INTERNA DE  12mm= 43dB
REVESTIMENTO PAREDE: PAINEL DRYWALL 
KNAUF W115 COM ISOLAMENTO ACÚSTICO 
(LÃ DE VIDRO)= 60dB
SRI MÉDIO FINAL: 48,3dB

PLANTA BAIXA SALA DE MÚSICA
ÁREA TOTAL: 7,83m² 
ESCALA: 1/50

PERSPECTIVAS  INTERNAS
SALA DE MUSICA


