ACUSTICA

O tempo de reverberacdo adotado para o auditdrio
foi RT= 1,0 (Formula de Sabine), de acordo com os
tipos de atividades que ali ocorrem e o nUmero de

expectadores. Para isto, foram escolhidos os locais dos
materiais absorvedores e refletivos pelo ambiente em
quantfidade necessdria para se chegar a este
resultado final desejado contribuindo assim, para uma
melhor distribuicdo do som no auditdrio. No piso da
platéia e das rampas foram aplicados carpetes, jd no
palco sdo tacos de madeira. As paredes foram
revestidas com pedras ornamentais intfercaladas com
o concreto aparente, semelhante ao das fachadas
externas da instituicdo. Desta forma, criou-se faixas que
se prolongam no mesmo alinhamento do forro
superior, composto por placas ldeacustic absorventes
em madeira.

Outra andlise fundamental € o indice de reducdo
sonora (SRI) que foi calculado para se obter o valor
exato em decibéis dos ruidos externos do espaco
urbano que atingem o auditério. Para minimizar estas
fontes de ruido, o auditdrio estd semienterrado, as
paredes do auditdrio possuem tijolos macicos com
25cm de espessura, além da placa em aco corten
perfurado em uma das fachadas que também serve
como barreira acustica, auxiliondo no isolamento
interno do ambiente.
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MATERIAIS AUDITORIO

FORRO DE MADEIRA IDEATEC IDEACUSTIC2 3

T ACO DE MADEIRA
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LAJE NERVURADA  BRITA 3 ISOLAMENTO TERMICO  MANTA ASFALTICA REGULARIZACAO PINGADEIRA EM BASALTO
ISOPOR H=8cm ESPESSURA: 3mm H=2CM ESPESSURA: 2cm
CAIMENTO 1%
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A A A A © PIMENSAD: 26x50em
— o GUIA PARA FIXACAO NA LAJE
MONTANTE DE ACO
C“D’- W MEMBRANA DE POLIETILENO
\ \ PLACA CIMENTICIA

SISTEMA VRF

DUTO DE AR CONDICIONADO FORRO DE GESSO
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ESPESSURA: 10mm

CORTINEI

ACARTONADO

TIPO MULTI-SPLIT

BRISE VERTICAL MOVEL
HUNTER DOULGAS

ESQUADRIA METALICA FIXA

COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR
ESPESSURA: 10mm
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JANELA DE CORRER EM ALUMINIO
COM VIDRO INCOLOR LAMINADO
"’ ESPESSURA: 6mm
PISO ARGAMASSA DE
PORCELANATO ASSENTAMENTO
— Tamanho: 80x80cm H=1,5cm -
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ESPESSURA 3cm

SOLO COMPACTADO
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ESPESSURA 5cm
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CONCRETO MAGRO BRITA 3

BLOCO DE CONCRETO
‘ S \ DIMENSAO: 80x80cm

ESCALA: 1/20

MICRO-ESTACA

DETALHE 1 - AMPLIACAO DO CORTE

ESCALA: 1/20

DETALHE 1 - AMPLIACAO DA FACHADA
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AUDITORIO - CORTE LONGITUDINAL

ESCALA: 1/75
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ESCALA: 1/75

CURSO D& ARQUITETURA E URBANISMO | ORIENTADOR: JUUANO CALDAS DE VASCONCELLOS
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ACADEMICA: ROSANA BACKES

AUDITORIO - ANGULO DE INCIDENCIA E REFLEXAO E CURVA DE VISILIVIDADE

ANO: 2012/02




