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COLEGIO SAN JUAN DE ALICANTE
PROJETO: ORTS - TRULLENQUE ARQUITETOS
LOCALIZACAO: ALICANTE, ESPANHA
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ESTACAO DE COMBOIOS DE HANGZHOU SOUTH
PROJETO: GMP ARQUITEKTEN

LOCALIZACAO: HANGZHOU, CHINA

PARKER ARTS, CULTURE &

EVENTS CENTER
PROJETO:

SEMPLE BROWN DESIGN
LOCALIZACAO:

PARKER, ESTADOS UNIDOS

ESQUEMA ESTRUTURAL
ESCALA: 1/500
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Foram empregados planos retilineos que se comportam de maneira que as circulagcdes conduzam o usudrio a visualizar e percorrer o trajeto de todas as atividades oferecidas no local.
As circulacoes internas, além de separar os setores, possuem a funcdo de encontro entre as pessoas, juntamente com a inclusdo de vegetacdes que auxiliam na otimizacdo e conforto do
espaco. O anfiteatro também é outro espaco de descontracdo e descanso entre os alunos.

Seu sistema construtivo se baseia na construcdo modular, com lajes nervuradas que se tornam na fachada um elemento que salienta a horizontalidade dos volumes. Suas fachadas sdo
intercaladas com elementos de acordo com sua orientacdo: panos de vidros para fachada sul, telas metdlicas com sistema Koolshade para fachada norte e brises verticais moveis e
painéis perfurados em aco corten nas fachadas leste e oeste, que protegem e auxiliam no controle de incidéncia solar nos ambientes. Estes dispositivos metdlicos que protegem a
insolacdo excessiva procuram minimizar esta entrada de calor, proporcionando um conforto térmico aos alunos nas salas de aula, e fambém aos usudrios dos outros ambientes. Além deste
requisito, as salas de aula de musica, onde os niveis de decibéis sdo mais elevados, possuem esquadrias com vidros duplos com cdmara de ar intferna e paredes com isolamento acustico,
contribuindo assim na reducdo sonora da sala e a propagacdo do som do instrumento pela instituicdo.

O estacionamento subsolo possui ventilacdo através de um rasgo em seu perimetro no piso superior, permitindo também a entrada de luz natural. Outro fator importante pensado no

projeto € o acesso de carros e pedestres na escola juntamente com o setor de apresentacdes. SGo duas formas de ingresso: uma somente pelo pedestre e a outra para os carros, tanto da
escola quanto para a drea de apresentacdes, e para o pedestre também, concedendo um controle e uma administracdo qualificada & instituicdo.

O significado do termo tecténico, em arquitetura, passou a designar ndo apenas a manifestacdo fisica do componente estrutural, mas a amplificacdo formal de sua
presenca em relacdo ao conjunto das demais partes. Portanto, o cardter tecténico de um edificio seria expresso pela relacdo entre a estrutura e aconstrucdo, a condicionar
sua manifestacdo visivel, ou seja, sua aparéncia. E possivel identificar esta designacéo em projetos: a utilizacdo da estrutura como elemento gerador do espaco arquitetdénico
e definidor da expressdo pldstica, e, por fim, a simplificacdo intencional dos procedimentos e detalhes construtivos. Ao contrdrio do que se adotava antigamente com o uso

inicialmente de materiais mais compactos finalizando com o uso de materiais mais leves, hoje hd esta inversdo na ordem de seus elementos tectdnicos, gerando uma nova
estratégia de composicdo com potencial construtivo.
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Esta nova concepcdo foi empregada no projeto da Escola de Artes, mais precisamente no volume do setor de apresentacoes. Nele, foram aplicados placas de aco
corten em sua parte superior, sendo considerado um material mais sdlido, e painéis com vidro em sua parte inferior dando leveza a edificacdo.
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