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TRABALHO FINAL DE GRADUACAO

EsCoLa De ArTeS
TELHA TERMO-ACÚSTICA 
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DETALHE 3

CHAPA EM AÇO CORTEN
espessura: 6mm
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CONDICIONADO  VRF
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RESEVATÓRIOS INFERIORES 
CAPACIDADE TOTAL: 15.000l

DETALHE 2

CORTE CC
ESCALA: 1/150
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CALHA METÁLICA 
GALVANIZADA

PAINEL EM AÇO CORTEN 
espessura: 10mm

VIDRO LAMINADO INCOLOR
espessura: 10mm
i=2%
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DETALHE 4

LAJE NERVURADA

FORRO ACÚSTICO EM PLACAS 
DE MADEIRA COM INCLINAÇÃO

PAINEL EM AÇO 
CORTEN PERFURADO
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BRITA 2

AREIA

DUTO DE AR CONDICIONADO 
SISTEMA VRF
TIPO MULTI-SPLIT

TELHA TERMO-ACÚSTICA 
METÁLICA -TIPO SANDUÍCHE 
i=5%

VIGA METÁLICA TRANSVERSAL
PERFIL C

DETALHE 5
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CORTE DD
ESCALA: 1/150

PROJEÇÃO TUBULAÇÃO INTERNA PARA 
RECOLHIMENTO DE ÁGUA PLUVIAL 
DIÂMETRO:Ø 20cm

PILAR EM CONCRETO ARMADO

CALHA DE AÇO GALVANIZADA

VIGA SECUNDÁRIA TRANSVERSAL EM AÇO
PERFIL C

VIGA PRIMÁRIA LONGITUDINAL EM AÇO
PERFIL C

TRELIÇA METÁLICA EM VISTA

VIDRO LAMINADO INCOLOR
ESPESSURA: 10mm
i=2%

VIGA PRIMÁRIA LONGITUDINAL EM AÇO
PERFIL C

VISTA FRONTAL

ESQUEMA CORTE CC
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PERSPECTIVAS EXTERNAS

DETALHE 5 - COBERTURA
ESCALA: 1/20

PLANTA BAIXA COBERTURA
ESCALA: 1/50

DETALHE 2 - PROTETOR SOLAR 
ESCALA: 1/25

KOOLSHADE é um conjunto micro metálico 
de grelhas instalado em uma estrutura de 
alumínio que pode ser utilizado como tela 
externa ou interna que contribui na proteção 
contra a radiação solar. Cada tela é 
composta de pequenas abas, cada uma 
inclinada 27º. Considerado um produto 100% 
reciclável, não utiliza energia, contribuindo 
assim, para a redução do consumo 
energético da edificação em até 35%. 

A tela reduz o ganho de calor em até 86%, 
onde 4% da radiação é refletida e 82% é 
absorvida, oferecendo até 80% de ventilação 
com fluxo de ar livre. Além disto, o produto 
proporciona uma ótima visibilidade para o 
exterior.
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VIGA SECUNDÁRIA 
TRANSVERSAL EM AÇO 
PERFIL C
ESPESSURA: 15cm

VIGA PRIMÁRIA 
LONGITUDINAL EM AÇO 
PERFIL C
espessura: 15cm

VIDRO LAMINADO INCOLOR
ESPESSURA: 10mm
i=2%

FOYER


