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TFG
TRABALHO FINAL DE GRADUACAO

EsCoLa De ArTeS

FORRO EM PLACAS DE MADEIRA 
IDEATECIDEACUSTIC 32
TAMANHO: 1200mmx600mm

ILUMINALÇÃO EMBUTIDA
LÂMPADA DE LED

PALCO

4,
65

ESTACIONAMENTO 
SUBSOLO

2

CALHA - CHAPA DE AÇO GALVANIZADA

0,00

3,90

BRITA 1

BRITA 2

AREIA

TUBULAÇÃO DE DRENAGEM COM 
MANTA DE BUDIN
DIÂMETRO: Ø 100mm

BLOCO DE CONCRETO
DIMENSÃO: 80x80cm

MICRO-ESTACA
DIÂMETRO:Ø 40cm

PAREDE DE CONCRETO
ESPESSURA: 25cm

MANTA IMPERMEABILIZANTE
ESPESSURA: 4mm

CAMADA DE SEPARAÇÃO
ESPESSURA: 3cm

CAMADA DE PROTEÇÃO MECÂNICA
ESPESSURA: 2cm

PAREDE EM ALVENARIA
ESPESSURA: 15cm

MANTA ASFÁLTICA
ESPESSURA: 3mm

3,40 0,
5

7,
1

PILAR EM VISTA

LÂMINA DE ÁGUA

GRANITO
ESPESSURA: 2cm

0,
9

ESTRUTURA INTERNA 
EM MADEIRA

PISO EM RÉGUAS 
DE MADEIRA

TELHA TERMOACÚSTICA 
METÁLICA - TIPO SANDUÍCHE 
i=5%

TERÇA - CHAPA 
DE AÇO DOBRADA

ESTRUTURA DO 
TELHADO EM AÇO

TRELIÇA METÁLICA
H= 2m

ESTRUTURA EM AÇO CORTEN PARA 
FIXAÇÃO DO PAINEL -PERFIL C
ESPESSURA:  10cm

PAINEL EM AÇO CORTEN PERFURADO
TAMANHO: 2,05x3,55m

3,53

SOLO COMPACTADO

BRITA 3
ESPESSURA: 5cm
CONCRETO MAGRO

ESPESSURA: 3cm
CONTRAPISO

H= 1cm

PISO CIMENTO 
QUEIMADO

LAJE NERVURADA

ILUMINAÇÃO DE PALCO

TIRANTE

FIXAÇÃO DA TRELIÇA 
NA ALVENARIA

FIXAÇÃO DO PAINEL NA ALVENARIA

AFASTAMENTO ENTRE A ALVENARIA E 
A ESTRUTURA COM PAINEL PERFURADO

2,
65

DETALHE 4
ESCALA: 1/20

DETALHE 3
ESCALA: 1/20PERSPECTIVAS  INTERNAS

 AUDITORIO

7,
1

4,
2

1,
28

2,
65

ESTACIONAMENTO 
SUBSOLO

0,00

PILAR EM VISTA

SOLO COMPACTADO

ESPESSURA:  5cm
CONCRETO MAGRO ESPESSURA:  3cm

CONTRAPISO H= 1cm

PISO CIMENTO 
QUEIMADO

LAJE NERVURADA

MINI-AUDITÓRIO
3,90

2,
15

2,
1

2,
85

PORTA METÁLICA DE CORRER 
COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR
ESPESSURA:  10mm

ESQUADRIA METÁLICA  FIXA 
COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR
ESPESSURA:  10mm

MULTIPAINEL F EM AÇO CORTEN 
HUNTER DOUGLAS
ESPESSURA: 10mm

PORTA-PAINEL MULTIPAINEL F 

MONTANTE EM AÇO PARA 
FIXAÇÃO DO MULTIPAINEL

TRELIÇA METÁLICA
H= 2m

TELHA TERMO-ACÚSTICA METÁLICA
TIPO SANDUÍCHE
i=5%

FORRO DE GESSO ACARTONADO

2,
1

BRITA 3

0,
8

ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO COM 
POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)


