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ACADEMICA SHAMIA BANDEIRA BECKER
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PROTECAO SOLAR

PARA CONTROLAR OS ESPACOS INTERNOS NO
VERAO CONTRA A INCIDENCIA DIRETA DE RAIOS

SOLARES OU PERMITIR A INSOLACAO NO INVERNO, FOI
PROJETADO UM BRISE MODULADO PARA AS FACHADAS

LESTE E OESTE. O BRISE ESTA INSERIDO INTERNAMENTE
A MOLDURA DE UNIAO DAS JANELAS, E TEM SEU EIXO DE

ROTACAO NO MEIO VERTICAL (0,31 METROS) DE CADA
FOLHA DE BRISE. ESTE BRISE TEM ALTURA DE 1 METRO

E LARGURA DE 0,62 METROS, QUE SERA CONTROLADO
MANUALMENTE EM CADA AMBIENTE. CADA AMBIENTE

PODERA CONTROLAR O BRISE CORRESPONDENTE A SUA
FACHADA, DE FORMA QUE ESTE SE ADAPTE AS

NECESSIDADES DE CADA SETOR. O BRISE SERA DE
METAL PARA SUA ASSEPSIA FACILITADA, POREM COM
COLORACAO DE MADEIRA PARA PROPORCIONAR UMA

l - T | SENSACAO DE ACONCHEGO.
| — T —F——+— s TANTO PARA AS FACHADAS LESTE, OESTE, MAS

I | = PRINCIPALMENTE PARA A NORTE, SERA UTILIZADA PARA

PROTECAO SOLAR INTERNA, UMA MOLDURA DE
CONCRETO DE 0,62 METROS DE COMPRIMENTO.
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MODULACAO DE MOLDURAS
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PERSPECTIVA DO BRISE

MATERIAIS | MODULO | FACHADA

EM RELACAO AOS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROJETO, SEGUEM AS DEFINICOES:
PISO: OS PISOS SERAO DE MANTA VINILICA NA MAIOR PARTE DOS AMBIENTES. NAS AREAS MOLHADAS O PISO SERA DE PORCELANATO, BEM COMO O ESTACIONAMENTO
SERA DE CONCRETO LIXADO. OS PISOS EXTERNOS SERAO DE BLOCO DE CONCRETO PARA QUE O LOTE SEJA MAIS PERMEAVEL.
VEDAGOES VERTICAIS: AS PAREDES EXTERNAS SERAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS REBOCADOS E PINTADOS NA COR BRANCA. NOS BLOCOS DE LIGACAO
SERA UTILIZADO NA PAREDE OPOSTA A PASSARELA, PANOS DE VIDRO TEMPERADO E LAMINADO DUPLO, COM CORES VARIADAS CONFORME PROGRAMAGCAO INTERNA.
AS PAREDES INTERNAS SERAO DE GESSO ACARTONADO PARA QUE TENHA FLEXIBILIDADE DE REFORMAS.
FENESTRAGOES: AS JANELAS E PORTAS SERAO DE ALUMINIO ANODIZADO, SEMPRE PESANDO NA FACILIDADE DE LIMPEZA.

COBERTURA: PARA AMENIZAR O EFEITO ESTUFA GERADO PELO GRANDE PANO DE VIDRO DAS CONEXOES, FOI UTILIZADO COBERTURA VERDE.O MESMO TIPO DE
COBERTURA FOI UTILIZADO EM PARTE DA LAJE SOBRE O ESTACIONAMENTO E SOBRE OS SETORES DE SERVICO DO SEGUNDO PAVIMENTO. NAS DUAS FITAS ONDE SE

LOCALIZAM OS SERVICOS CLINICOS E DIAGNOSTICOS, A COBERURA E DE TELHA METALICA COM POLIESTIRENO EXPANDIDOPARA COLETA DE AGUA DA CHUVA E
AMENIZAR O CALOR SOBRE A LAJE DO ULTIMO PAVIMENTO.

A DEFINICAO DOS MODULOS PARTIU DA MEDIDA INICIAL DE 5 METROS COMUMENTE UTILIZADA EM PROJETOS ARQUITETONICOS. PARTINDO DE 5 METRO, TEMOS
UM SUBMODULO DE 2,5 METROS, QUE DECIDIU-SE SER O MODULO DESTE PROJETO. ESTE MODULO E UTILIZADO TANTO NA PLANTA-BAIXA, QUANTO NO SENTIDO
HORIZONTAL DA FACHADA. PARA MODULACAO DAS MOLDURAS DAS JANELAS, FOI UTILIZADO O SUBMODULO DE 0,625 METROS = 1/4 DE MODULO, QUE RESULTOU NOS
TAMANHOS DE 6,25 METROS (10 MODULOS) E 8,75 METROS (14 MODULOS) . O SUBMODULO DE 1,25 METROS = 1/2 MODULO FOI UTILIZADO NAS FENESTRACOES, DE
FORMA QUE NOS AMBIENTES DE LARGURA 2,5 METROS AS JANELAS POSSAM FICAR CENTRALIZADAS. A MODULAGAO DAS FACHADAS NA VERTICAL E DE 1 METROS,
SENDO QUE O PE-DIREITO DE CADA PAVIMENTO E DE 4 METROS.

A MOLDURA DAS JANELAS FOI CRIADA COM O INTUITO DE UNIFICAR JANELAS DE DIFERENTES TAMANHOS E PROMOVER O CONTROLE DE INCIDENCIA SOLAR.
ESTAS MOLDURA SERAO DE CONCRETO ARMADO COM PINTURA NA COR CAMURCA.

EM RELACAO AS CORES DA PROGRAMAGCAO VISUAL, INTERNAMENTE OS PAVIMENTOS SERAO MARCADOS CADA UM COM UMA COR DIFERENCIADA, E ESTA COR SE
REFLETE EXTERIORMENTE, NOS VIDROS.

VERAO - 8hs - POSICAO INCLINADO 45°

INVERNO - 8hs - POSICAO INCLINADO 45°
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INVERNO - 8hs - POSICAO ABERTO 90°
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FACHADA OESTE



