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O projeto proposto é de um Complexo Aquático para a cidade de Caxias do Sul 
que tem como objetivo implantar um local apropriado para a prática de esportes 
aquáticos, atendendo a demanda de turismo, lazer e treinamento profissional, 
descentralizando estas atividades da cidade de Porto Alegre.
Analisando as estruturas que são utilizadas para a realização de atividades 
aquáticas, foi possível verificar o déficit de locais específicos para estes 
acontecimentos no Brasil e de acordo com entrevista realizada com um dos 
participantes da Associação Serrana de Desportos Aquáticos (ASDA) - 
associação sem fins lucrativos que atua na região serrana que tem como função 
descobrir e preparar novos atletas para competições de diferentes níveis  foi 
possível verificar a importância que um complexo destes teria para a região. 
Logo, seria possível treinar um número maior de atletas para campeonatos de 
diversos tipos, além de abrigar competições de maior porte, já que atualmente 
as escolas de natação sediam as suas próprias competições. 
Deste modo, o projeto de um Complexo Aquático para a região serrana terá 
como prerrogativa a solução para esta falta de estrutura englobando a atividade 
aquática profissional e de treinamento, trazendo, através destes campos de 
atuação do esporte aquático, turistas para a região, além de ser um local para a 
formação de novos atletas.

AMBIENTE ÁREA (m²)
Administração 530,18

Recepção/Loja/Cafeteria 1045,08
Restaurante 972,28

Vestiários e Concentração de Atletas 1748,17
Circulação e Acesso ao Restaurante 725,82

Academia 625,85
Centro Médico 348,17

Piscinas Cobertas 4206,94
Arquibancadas 945,1

Apoio/Jurado/Imprensa 379,17
Área Técnica/Salas de Máquinas/Depósitos 2082,88

Estacionamento 3332,16
ÁREA TOTAL 16941,8

O lote localiza-se em de Caxias do Sul, na região serrana do Rio Grande do 
Sul e tem sua fachada principal voltada para a Avenida Rubem Bento Alves, 
que faz parte do 2º anel perimetral da cidade.
Para a escolha do lote, foram levados em consideração alguns aspectos 
importantes, como proximidade do centro da cidade, fácil acesso para 
veículos e pedestres da cidade e de localidades próximas e proximidade a 
pontos de transporte coletivo de massa.

FONTE: Adaptado de GOOGLE EARTH,2012

Vista Panorâmica do Lote a partir da Av. Rubem Bento Alves

Vistas a partir da Rua Mimos de Vênus

ZAMET CENTRE
 3LHD (Croácia)

JUSTIFICATIVA

LOCALIZAÇÃO

IMAGENS DO LOTE

MAPAS DE MACROACESSIBILIDADE

Entorno Próximo

CONCEPÇÃO DO PROJETO

REFERÊNCIAS

FOUR SPORTS SCENARIOS
Mazzanti + Mesa (Colômbia)

SPORTS HALL - MACA Estudio +
Virai Arquitectos (Hungria)

SEÇÃO DA RUA MIMOS DE VÊNUS

TABELA DE ÁREAS

ÍNDICES URBANÍSTICOS

ÁREA TOTAL DO LOTE 100% 35403,78
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 27,67% 15236,49

ÁREA EDIFICÁVEL 72,33% 20167,29
T.O. PERMITIDO 80% 16133,83

T.O. ALCANÇADO 40% 10037,97
T.P. PERMITIDO 20% 4033,46
T.P ALCANÇADO 60% 10129,32
I.A. PERMITIDO 1,2 24200,74

I.A. ALCANÇADO 0,5 16941,8

Posicionamento dos Elementos de Maior Força
nas  Esquinas - Piscinas de Competição

Divisão dos Elementos Laterais em Faixas para
se Aproximar da Testada do Entorno

Extensão das Faixas para Posicionar Funções
para Desfrutar da Vista da APP

N

Acesso de Pedestres Acesso de Veículos IMPLANTAÇÃO | Esc. 1:500

ÁREA EDIFICÁVEL

RIACHO APP

Análise das Características Gerais do Lote

Inserção de Núcleo Central de Circulação e
Funções de Apoio

Diferenciação de Alturas e Comprimentos das
Faixas para Entrar Luminosidade

1045,08
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