ARGAMASSA DE PROTECAO

BRITA 3

ISOLAMENTO TERMICO
ISOPOR: 6cm

IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA
ESPESSURA: 3mm

REGULARIZAGCAQ i= 1%
ESPESSURA: 2cm

SOLEIRA EM GRANITO

PLATIBANDA EM ALVENARIA COM TELA POLIETILENO
REBOCADA E PINTADA
ESPESSURA: 25cm - h: 0,50cm

LAJE ALVEOLAR
ESPESSURA: 12cm

VIGA EM CONCRETO ARMADO
DIMENSAO: 40x60cm
X PILAR EM VISTA
PINTADO
DUTO DE AR CONDICIONADO
SISTEMA VRF FORRO EM GESSO ACARTONA
TIPO MULTI-SPLIT ESQUADRIA FIXA COM VIDRO LAMINADO
Y ESPESSURA: 10MM
PUXADOR EM PVC
ESQUADRIA BASCULANTE COM VIDRO LAMINADO
ESPESSURA: 10MM
BRISE HORIZONTAL METALICO
COM CAIXA PARA FIXAQAO
MONTANTE EM ALUMINIO ANODIZADO
. ESQUADRIA METALICA FIXA COM VIDRO LAMINADO

ESPESSURA: 10mm

V

MANTA ASFALTICA PISO PORCELANATO

ESPESSURA: 5cm
PROTECAO COM TELA DE POLIETILENO

ISOLAMENTO TERMICO

LAJE ALVEOLAR
ESPESSURA 12CM

PECA PRE MOLDADA EM CONCRETO
COM SOLEIRA EM GRANITO
o
o
VIGA EM CONCRETO ARMADO
DIMENSAO: 40x60cm
ESQUADRIA FIXA EM ALUMINIO ANODIZADO E COM VIDRO LAMINADO
ESPESSURA: 10MM
~ PUXADOR EM PVC
[32)
o PILAR EM VISTA
- PINTADO
ESQUADRIA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO COM VIDRO LAMINADO

- ESPESSURA: 10MM
BRISE HORIZONTAL METALICO GIRATORIO

COM CAIXA PARA FIXAGAO

LABORATORIO DE
INSTALACOES ELETRICAS

Q ESPESSURA: 3mm TAMANHO: 80x80cm
- CONTRAPISO MAGRO

MONTANTE EM ALUMINIO ANODIZADO

ESQUADRIA METALICA FIXA EM ALUMINIO ANODIZADO E COM VIDRO LAMINADO

ESPESSURA: 10mm

SO PORCELANATO ANTIDERRAPANTE = ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

H TAMANHO 80x80cm h: 1,5cm
CONTRAPISO

-I\H\II---
CONCRETO MAGRO

’ ESPESSURA: 5cm

BRITA 3

IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA

PECA PRE MOLDADA EM CONCRETO COM PINGADEIRA EM GRANITO

PECA PRE MOLDADA DE CONCRETO

- BLOCO INTERTRAVADO -

PISCINA E TANQUE DE LASTRO DE PO DE BRITA
TREINAMENTO = BRITA3
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