
ALOJAMENTO

E S C O L A   R E G I O N A L   D E   B O M B E I R O S

UNIVERSIDADE           FEEVALE

ARQUITETURA  E URBANISMO

- ICET -

ESCOLA REGIONAL
DE

BOMBEIROS

ACADÊMICA: TAMIRES BIENERT

ORIENTADORA: SUZANA VIELITZ DE OLIVEIRA 08 / 11
TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO

TFG - 2014 / 02

PAREDE DE CONCRETO REBOCADA E PINTADA
ESPESSURA: 25cm

MICRO ESTACA
DIÂMETRO:     40cm

ALOJAMENTO

BLOCO DE CONCRETO
DIMENSÃO: 80x80cm

VIGA DE BALDRAME
DIMENSÃO: 40x60cm

BRITA 3
LASTRO DE PÓ DE BRITA

PEÇA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO
- BLOCO INTERTRAVADO -

LAJE ALVEOLAR
ESPESSURA 12CM

ISOLAMENTO TÉRMICO

PROTEÇÃO COM TELA DE POLIETILENO

CONTRAPISO MAGRO
ESPESSURA:  5cm

PISO PORCELANATO
TAMANHO: 80x80cm

PALCO

ESQUADRIA FIXA EM ALUMÍNIO ANODIZADO E COM VIDRO LAMINADO
ESPESSURA: 10MM
PUXADOR EM PVC

VIGA EM CONCRETO ARMADO
DIMENSÃO: 40x60cm

SOLO COMPACTADO

0,30

5,35

1,10

PALCO EM VISTA

VIGA DE BALDRAME
DIMENSÃO: 25x60cm

CONTRAPISO
ESPESSURA: 3cm

PISO PORCELANATO ANTIDERRAPANTE
TAMANHO 80x80cm

BRITA 3

CONCRETO MAGRO
ESPESSURA: 5cm

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
h: 1,5cm

1,00

BRITA 01  

BRITA 02  

AREIA
CAMADA DE SEPARAÇÃO

ESPESSURA: 3cm

CAMADA DE PROTEÇÃO MECÂNICA
ESPESSURA: 2cm

MANTA IMPERMEABILIZANTE
ESPESSURA: 4mm

LAJE ALVEOLAR
ESPESSURA: 12cm

PLATIBANDA EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA
ESPESSURA: 25cm
h: 0,50cm

SOLEIRA EM GRANITO

REGULARIZAÇÃO i= 1%
ESPESSURA: 2cm

MANTA ASFÁLTICA
ESPESSURA: 3mm

ISOLAMENTO TÉRMICO
ISOPOR: 6cm

BRITA 3

ARGAMASSA DE PROTEÇÃO

JUNTA DE DILATAÇÃO

ESQUADRIA DE CORRER EM ALUMÍNIO ANODIZADO E COM VIDRO LAMINADO
ESPESSURA: 10MM
PUXADOR EM PVC

MONTANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO

ESQUADRIA FIXA EM ALUMÍNIO ANODIZADO E COM VIDRO LAMINADO
ESPESSURA: 10MM
PUXADOR EM PVC

PROTEÇÃO SOLAR VERTICAL- PAINEL EM AÇO PERFURADO - COM SISTEMA GIRATÓRIO -
DIMENSÃO: 100X377cm

ESTRUTURA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DO PAINEL GIRATÓRIO
FIXADA NAS LAJES ALVEOLARES

SALA DE CONFERÊNCIAS

FORRO EM GESSO ACARTONADO

PILAR EM VISTA PINTADO

FORRO EM GESSO ACARTONADO

DUTO DE AR CONDICIONADO
SISTEMA VRF
TIPO MULTI-SPLIT

DUTO DE AR CONDICIONADO
SISTEMA VRF
TIPO MULTI-SPLIT

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA
ESPESSURA: 3mm

MANTA GEOTÊXTIL  

DRENO   

CORTE DE PELE - BB -CORTE DE PELE - BB - FACHADA AMPLIADA

ESCALA 1/25ESCALA 1/25
SALA DE CONFERÊNCIAS

Vectorworks Educational Version

Vectorworks Educational Version


	Folha-8 [T’tulo da Folha]
	Viewport-9
	Viewport-10


