
DIMENSIONAMENTO

RESERVATÓRIO ÁGUA FRIA

Hotéis com cozinha e lavanderia: 250 a 350l/dia por hóspede
Edifícios de escritório: 50 a 80l/dia por ocupante efetivo
Fonte: Gemelli (2012) apud Creder (1995)
     

Hóspedes       50 (capacidade máxima)
50 pessoas x 300 l/dia = 15.000L

Funcionários      70 (média para todas as funções)
70 pessoas x 70 l/dia = 4.900L  

12000L para reserva técnica - incêndio
Reservatório 31.900 Litros � 31,90 m³
V = l x c x h V = 2 X 8 x 2 V = 32,00 m³

ESGOTO

FOSSA DORMITÓRIOS

V = 1000 + N (C x T + K x Lf)
V = 1000 + 50 (100 x 0,75 + 65 x 1)    OBS: (limpeza de 1 em 1 ano)
V = 1000 + 50 x 140 V = 8000L  � 8,00 m³

V = � x R² x H 8,00 = 3,14 x 1,25² x H H = 8,00 ÷ 4,90  H = 1,63 m

V = 9,81 m³ Ø = 2,50 m H = 2,00 m

FILTRO DORMITÓRIOS

V = 1,60 x N x C xT V = 1,60 x 50 x 100 x 0,75 V = 6000L � 6,00 m³

V = � x R² x H 6,0 = 3,14 x1,25² x H  H = 6,00 ÷ 4,90  H = 1,22 m

V = 7,36 m³ Ø = 2,50 m h = 1,50 m

Modelagem: AUTORA
Renderização: CHROMA STUDIO 

FOSSA SÉPTICA FILTRO ANAERÓBIO FILTRO DE PEDRA BRITADA, AREIA E PAPIRO PROCESSO AGUAPÉS

RESERVATÓRIO PARA IRRIGAÇÃO DO TERRENO E DAS PLANTAS FRUTÍFERAS

TRATAMENTO DE ESGOTO

Células fotovoltaicas, geralmente feitas de silicone e silício, transformam a luz do sol direta em energia elétrica. Os sistemas 
são modulares, o que permite que a produção de energia elétrica possa ser voltada para qualquer aplicação . Mesmo em 
dias nublados, os painéis fotovoltaicos geram energia suficiente para baixar 70% as contas de eletricidade.
Esse sistema reduz significativamente o impacto ambiental total de uma edificação, pois ele diminui o impacto total de 
energia incorporada, da energia de uso da edificação e das emissões de CO². Outras vantagens do sistema fotovoltaico são a 
ausência de ruídos, fidelidade ecológica, longa vida, baixa manutenção, não poluente e a instalação é possível em áreas 
remotas. Após a instalação do sistema, o único gasto é com a manutenção, uma vez que o sistema é completamente 
independente da central de distribuição.

PAINÉIS FOTOVOLTAICOS
DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS

No Brasil, a média de resíduos produzido por cada 
habitante é de 1 kg. 50% deste valor é referente a 
resíduos orgânicos (restos de alimentos) e os outros 
50% são formados por materiais reaproveitáveis. 
Como o Centro poderá atender 130 pessoas por dia 
(número máximo de funcionários e pacientes), a 
geração de resíduos pode chegar a 130 kg por dia, ou 
3,9 toneladas ao mês. Deste modo, a correta 
separação e  dest inação destes  res íduos  é 
indispensável em qualquer hipótese.
Os resíduos recicláveis serão encaminhados à Central 
de Triagem do município de São Francisco de Paula, e 
os resíduos orgânicos levados à composteira, para se 
tornarem matéria orgânica e utilizados como adubo 
para as plantas frutíferas.

COMPOSTEIRA

APROVEITAMENTO DA ÁGUA DA 
CHUVA
A água potável é de extrema necessidade para a vida 
humana, e no futuro, será o principal problema da 
população mundial. 
A água tratada possui um custo elevado, e algumas 
atividades do Centro não exigem o uso de água potável, 
como o abastecimento das bacias sanitárias e a irrigação 
dos jardins. Desta forma, os três prédios de atividades do 
Centro possuem coberturas verde, que captam as águas 
da chuva e as encaminham à três cisternas, para o uso 
das atividades acima citadas.

Fonte: CASA ABRIL (2011)

Fonte: BLOGSFERA (2010)

O lote escolhido para a implantação do projeto é em uma zona que possui área de preservação ambiental, pois faz divisa com a barragem da Corsan, que abastece todo o município de São Francisco de 
Paula. Por estes motivos, pesquisou-se uma técnica para o tratamento do esgoto que fosse mais efetiva que as convencionais fossas, filtros e sumidouros.
A camada de pedra britada funciona como um suporte para a formação de biofilme, ou seja, para a aderência das bactérias;
Na parte de areia são retidos os coliformes fecais e totais, e partículas maiores que eventualmente não foram degradadas;
As plantas, neste caso o Papiro, digerem o lodo e mantém o uxo de oxigênio na parte superficial do filtro; As raízes, que estão em constante crescimento, procuram novos caminhos quebrando o biofilme, 
evitando assim a colmatação do filtro; As folhas evaporam a água, o que impede do filtro transbordar.
Após o esgoto passar por todo este processo, a água sai 98% limpa e sem uso de produtos químicos, tornando-se ideal para a irrigação do terreno e das regiões de plantas frutíferas.

VISTA DA FACHADA NOROESTE

VISTA DO PÔR DO SOL | DECK

Fonte: ECOCASA (2014)
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FOSSA ADM

V = 1000 + N (C x T + K x Lf)
V = 1000 + 70 (50 x 0,83 + 65 x 0,20)    OBS: (limpeza de 1 em 1 ano)
V = 1000 + 70 x 54,50  V = 4815L  � 4,815 m³

V = � x R² x H 4,81 = 3,14 x 1,0² x H H = 4,81 ÷ 3,14  H = 1,53 m

V = 5,18 m³ Ø = 2,00 m H = 1,65 m

FILTRO ADM

V = 1,60 x N x C xT V = 1,60 x 70 x 50 x 0,83 V = 4648L � 4,648 m³

V = � x R² x H 4,648 = 3,14 x 1,00² x H  H = 4,648 ÷ 3,14  H = 1,48 m

V = 5,18 m³ Ø = 2,00 m h = 1,65 m

FOSSA TRATAMENTOS E LAZER

V = 1000 + N (C x T + K x Lf)
V = 1000 + 70 (50 x 0,83 + 65 x 0,20)    OBS: (limpeza de 1 em 1 ano)
V = 1000 + 70 x 54,50  V = 4815L  � 4,815 m³

V = � x R² x H 4,81 = 3,14 x 1,0² x H H = 4,81 ÷ 3,14  H = 1,53 m

V = 5,18 m³ Ø = 2,00 m H = 1,65 m

FILTRO TRATAMENTOS E LAZER

V = 1,60 x N x C xT V = 1,60 x 70 x 50 x 0,83 V = 4648L � 4,648 m³

V = � x R² x H 4,648 = 3,14 x 1,00² x H  H = 4,648 ÷ 3,14  H = 1,48 m

V = 5,18 m³ Ø = 2,00 m h = 1,65 m

Modelagem: AUTORA
Renderização: CHROMA STUDIO 
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