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DIMENSIONAMENTO

RESERVATORIO AGUA FRIA

Hotéis com cozinha e lavanderia: 250 a 3501/dia por hospede
Edificios de escritorio: 50 a 80l/dia por ocupante efetivo
Fonte: Gemelli (2012) apud Creder (1995)

Hoéspedes 50 (capacidade maxima)
50 pessoas x 300 |/dia =15.000L

Funciondarios 70 (média para todas as fungoes)

70 pessoas x70 |/dia =4.900L

12000L para reserva técnica - incéndio
Reservatoério 31.900 Litros — 31,90 m3
V=Ixcxh V=2X8x2 V=32,00m:3

ESGOTO
FO$SSA DORMITORIOS
V=1000+N (CxT+KxLf)

V=1000 +50 (100 x 0,75 + 65 x1)
V=1000+50x 140 V=8000L —8,00m?3

OBS: (limpezade1em1ano)

V=17 xR2xH 8,00=3,14x1,252xH H=8,00:4,90 H=1,63m
V=9,8im3 ©0=250m H=2,00m

FILTRO DORMITORIOS

V=1,60xNxCxT V=1,60x50x100x0,75V=6000L —6,00 m3

V=17 xR2xH 6,0=3,14x1,252xH H=6,00-:4,90 H=1,22m

V=7,36 m3 ©=2,50m h=1,50m

FOSSA ADM

V=1000+N (CxT+KxLf)
V=1000+70 (50 x0,83 + 65 x 0,20) OBS: (limpezade1em1ano)
V=1000+70x 54,50 V=4815L —~>4,815m3

V=17 xR2xH 4,81=3,14x1,02xH
V=5,18m3 @=2,00m H=1,65m

H=4,81:3,14 H=1,53m

FILTRO ADM

V=1,60xNxCxT V=1,60x70x50x0,83 V=4648L —4,648m3
V=17 xR2xH 4,648=3,14x1,002xH H=4,648+3,14 H=1,48m

V=5,18m3 ©=2,00m h=1,65m
FOSSA TRATAMENTOS ELAZER

V=1000+N (CxT+KxLf)
V=1000 +70 (50 x 0,83 + 65 x 0,20) OBS: (limpezade1em1ano)
V=1000+70x 54,50 V=4815L —4,815m3

V=17 xR2xH 4,81=3,14x1,02xH
V=5,18m3 ©0=2,00m H=1,65m

H=4,81:3,14 H=1,53m

FILTRO TRATAMENTOS ELAZER

V=1,60xNxCxT V=1,60x70x50x0,83 V=4648L —4,648m3
V=17 xR2xH 4,648=3,14x1,002xH H=4,648+:3,14 H=1,48m

V=5,18m3 ©=2,00m h=1,65m

TRATAMENTO DEESGOTO

O Ilote escolhido para a implantagéo do projeto é em uma zona que possui area de preservagdo ambiental, pois faz divisa com a barragem da Corsan, que abastece todo o municipio de $éo Francisco de
Paula. Por estes motivos, pesquisou-se uma técnica para o tratamento do esgoto que fosse mais efetiva que as convencionais fossas, filtros e sumidouros.

A camada de pedra britada funciona como um suporte para a formagéao de biofilme, ou seja, para a aderéncia das bactérias;

Na parte de areia sGo retidos os coliformes fecais e totais, e particulas maiores que eventualmente néo foram degradadas;

As plantas, neste caso o Papiro, digerem o lodo e mantém o fluxo de oxigénio na parte superficial do filtro; As raizes, que estéo em constante crescimento, procuram novos caminhos quebrando o biofilme,
evitando assim a colmatacéo do filtro; As folhas evaporam a agua, o que impede do filtro transbordar.

Apos o esgoto passar por todo este processo, a dgua sai 98% limpa e sem uso de produtos quimicos, tornando-se ideal para a irrigacdo do terreno e das regides de plantas frutiferas.

‘ FOSSA SEPTICA
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FILTRO ANAEROBIO ‘ FILTRO DE PEDRA BRITADA, AREIAEPAPIRO ‘PROCESSO AGUAPES
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APROVEITAMENTO DA AGUA DA \ .
R CHUVA

A agua potavel é de extrema necessidade para a vida
humana, e no futuro, serad o principal problema da
populag¢do mundial.

A agua tratada possui um custo elevado, e algumas
atividades do Centro nao exigem o uso de dgua potavel,
como o abastecimento das bacias sanitarias e airrigacdo
dos jardins. Desta forma, os trés prédios de atividades do
Centro possuem coberturas verde, que captam as aguas
da chuva e as encaminham a trés cisternas, para o uso
das atividades acima citadas.

B ey
: n_te:*;:ASA ABRIL (2011

PAINEIS FOTOVOLTAICOS

Células fotovoltaicas, geralmente feitas de silicone e silicio, transformam a luz do sol direta em energia elétrica. Os sistemas
sdo modulares, o que permite que a produgdo de energia elétrica possa ser voltada para qualquer aplicacédo . Mesmo em
dias nublados, os painéis fotovoltaicos geram energia suficiente para baixar 70% as contas de eletricidade.

Esse sistema reduz significativamente o impacto ambiental total de uma edificagdo, pois ele diminui o impacto total de
energia incorporada, da energia de uso da edificacdo e das emissdes de CO2, Outras vantagens do sistema fotovoltaico séo a
auséncia de ruidos, fidelidade ecoldgica, longa vida, baixa manutengdo, nédo poluente e a instalagdo é possivel em areas
remotas. Apods a instalacdo do sistema, o (nico gasto é com a manuten¢do, uma vez que o sistema é completamente
independente da central de distribuigdo.

DESTINACAO DOS RESIDUOS

No Brasil, a média de residuos produzido por cada

habitante é de 1 kg. 50% deste valor é referente a 53
residuos organicos (restos de alimentos) e os outros LR
50% sdo formados por materiais reaproveitaveis. refeigoes * '
Como o Centro podera atender 130 pessoas por dia e
(ndmero maximo de funciondarios e pacientes), a
geracdo de residuos pode chegar a 130 kg por dia, ou
3,9 toneladas ao més. Deste modo, a correta
separacdo e destinacao destes residuos é ——
indispensavel em qualquer hipotese.

Os residuos reciclaveis serdo encaminhados a Central
de Triagem do municipio de $éo Francisco de Paula, e
os residuos orgdanicos levados a composteira, para se
tornarem matéria organica e utilizados como adubo
para as plantas frutiferas.

restos
alimentos alimentares.

da matéria

organica
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Fonte: BLOGSFERA (2010)
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