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implantação
Esc.: 1/500

detalhe piso/zenital

Esc.: 1/50

detalhe banco/mesa

Esc.: 1/50

detalhe biciletário

Esc.: 1/25

detalhe piso/zenital ampliado

Esc.: 1/25

detalhe poste e balizador

Esc.: 1/50

piso externo

Planta Baixa
Esc.: 1/25

Corte
Esc.: 1/25

Para a área externa foi utilizado um piso 
drenante, que possui um excelente 
desempenho térmico.

A implantação do projeto visa privilegiar os pedestres. Por isso foram criados os eixos, para que possa ter uma grande movimentação de 
pessoas, cortando este grande quarteirão inserido no bairro, gerando um ponto de encontro.  
Para a fachada norte, esta voltada uma grande explanada, com o intuito de convidar as pessoas que passam pela Rua 24 de Maio, alem de 
espaços de estares e contemplação. Próximo à explanada, encontra-se uma arquibancada, que pode ser utilizada nos dias em que tiver 
apresentações no teatro, pois o mesmo abre-se para a praça. 
 Na fachada Sul encontra-se o acesso à livraria, que pode funcionar separadamente do prédio das oficinas e um grande espelho d'água com 
pedras, como um entretenimento a mais para as pessoas que visitarem o complexo.

O mobiliário urbano foi projetado para ficar em harmonia com o todo. Os bancos são feitos em concreto aparente e revestidos com 
madeira. Alem disto, foram criados bicicetários, para que as pessoas que virem de bicicleta tenham onde deixar as mesmas. 

A iluminação prevista para a área externa é de postes, que estão dispostos de 30m em 30m, feitos com tubos metálicos de seção 25cm 
x 25cm, pintados e na parte superior um fechamento em policarbonado incolor, para que a luz possa ter um maior alcance. Os balizadores, 
que estão dispostos de 2,5m em 2,5m, iluminando o caminho dos eixos da implantação e da explanada, foram projetados com o mesmo 
material do poste. Para a iluminação dos prédios, foram previstos embutidos de piso, iluminando de baixo para cima os mesmos. Esta mesma 
iluminação será utilizada nos espelhos, ambas tendo disposição dos balizadores, para ter uma linha continua de luz.

Legenda:
1- Teatro/Exposições
2- Administrativo
3- Oficinas e Livraria
4- Espaços de lazer com vegetação
5- Espaços dos bicicletários e descanso 
6- Canteiros da explanada
7- Decks de madeira
8- Espelhos d’água
9- Espelho d’água com pedras
10- Arquibancada em madeira
11- Explanada
12- Piso/Zenital
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PERSPECTIVA DO EIXO ENTRE O PRÉDIO ADMINISTRATIVO E TEATRO, A PARTIR DA RUA PROJETADA
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