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selante eléstico para impermeabilizagao 4025
1 (
- vidro multilaminado 24mm
piso drenante 50cm x 50cm .
perfil de aluminio 10cm x
_ 5cm na cor branca
estrutura metalica segdo 20cm x 20cm para 5 estrutura metalica segdo 20cm x
apoio do vidro - esta estrutura ser4 soldada 20cm para apoio do vidro - esta
na viga de borda estrutura sera soldada na viga de
borda
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Planta Baixa
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g
policarbonato
incolor
selante eléstico para impermeabilizagdo vidro multilaminado 24mm ]
piso drenante 50cm x 50cm calco de glazing
contrapiso/camada regularizadora - 10cm
o de d ‘ i > == perfil de aluminio 10cm x 5cm na cor branca
camada de drenagem I AR
) bilizacs faLti - - estrutura metalica secdo 20cm x
impermeabilizagdo com manta asfaltica 5 20cm para apoio do vidro - esta
‘%‘ estrutura seré soldada na viga de §
Laje em steel deck - espessura 15cm borda
estrutura metalica segdo 20cm x 8
40cm N
Corte
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poste em ferro
\ segdo 25cm x 25cm policarbonato
\(‘/i\'l‘ ‘ pintado na cor cinza _ incolor
— of T balizador em ferro
bl secao 25cm x 25cm
pintado na cor cinza
A implantagao do projeto visa privilegiar os pedestres. Porisso foram criados os eixos, para que possa ter uma grande movimentacao de

pessoas, cortando este grande quarteirdo inserido no bairro, gerando um ponto de encontro.

Para a fachada norte, esta voltada uma grande explanada, com o intuito de convidar as pessoas que passam pela Rua 24 de Maio, alem de
espacos de estares e contemplacao. Proximo a explanada, encontra-se uma arquibancada, que pode ser utilizada nos dias em que tiver
apresentacbes no teatro, pois 0 mesmo abre-se para a praga.

Na fachada Sul encontra-se o acesso a livraria, que pode funcionar separadamente do prédio das oficinas e um grande espelho d'dgua com
pedras, como um entretenimento a mais para as pessoas que visitarem o complexo.

Para a area externa foi utilizado um piso
drenante, que possui um excelente
desempenho térmico.

Legenda- O mobiliario urbano foi projetado para ficar em harmonia com o todo. Os bancos sdo feitos em concreto aparente e revestidos com

o madeira. Alem disto, foram criados bicicetarios, para que as pessoas que virem de bicicleta tenham onde deixar as mesmas.
1- Teatro/Exposicoes

o . Ly o
. 1/500 2 Ad.m.|n|strat|.vo . A iluminacao prevista para a area externa € de postes, que estao dispostos de 30mem 30m, feitos com tubosmetalicos de secao 25cm
SC.. 3- Oficinas e Livraria ~ x 25cm, pintados e na parte superior um fechamento em policarbonado incolor, pa e a luz possa ter um maior alcance. Os balizadores,
4- Espacos de Lazer com vegetacao que estao dispostos de 2,5m em 2,5m, iluminando o caminho dos eixos da'i tac3o e da ekphaf\,lada, foram projetados com o mesmo

>- Espacos dos bicicletarios e descanso material do poste. Para ailuminacao dos prédios, foram previstos embutidos de piso; i umin_a%adé'baﬁo cir-%‘-.:gii.mesmos. Esta mesma
al

6- Canteiros da expLanada iluminacao ser4 utilizadanos espelhos, ambas tendo disposicao dos balizadores, para terum continuade luz,
7- Decks de madeira ot

8- Espelhos d'4gua : o 4 : S WL
9- Espelho d'agua com pedras o ey il : e e X

10- Arquibancada em madeira
11- Explanada ST
12- Piso/Zenital i
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