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planta baixa subsolo
Nível -4,25
Área: 6.415,25m²
Escala: 1/200

código de edificações

Legenda:
1- Estacionamento com 120 vagas
2- Hall de acesso aos prédios/exposições
3- Acesso prédio administrativo
4- Acesso funcionários prédio administrativo
5- Reservatório prédio administrativo 
6- Máquinas de ar condicionado prédio administrativo
7- Gerador prédio administrativo
8- Sala de lógica prédio administrativo
9- Sala de segurança prédio administrativo
10- Circulação
11- Sala de lógica prédio oficinas
12- Máquinas de ar condicionado prédio oficinas
13- Gerador prédio oficinas

Legenda:
14- Reservatórios prédio oficinas
15- Acesso prédio das oficinas
16- Acesso prédio teatro
17- Reservatórios prédio teatro
18- Sala de lógica prédio do teatro
19- Sala de segurança prédio do teatros
20- Circulação
21- Medidores de energia
22- Máquinas de ar condicionado prédio teatro
23- Geradores prédio teatro
24- Circulação
25- Depósito de cenários e acesso a manutenção do teatro
26- Acesso aos camarins
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9

programa de necessidades

AMBIENTESETOR DESCRIÇÃO 
AMBIENTE

QUANT.

A
D

M
IN

IS
T

R
A

Ç
Ã

O

Recepção/Hall

Direção

Reunião

Financeiro

Marketing

Administração

Curador

Depósito/Almoxarifado

Lavabo

Banheiro

Copa

Auditório para 30 pessoas

Sala da direção

Sala da direção

Sala para reuniões

Sala para setor marketing

Sala para setor financeiro

Salas administração geral

Sala para curador das exposições

Espaço para depósito 

Lavabo para sala diretor e curador 

Banheiros fem. e masc.

Espaço para fazer café/chá

Espaço para pequenas palestras
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AMBIENTESETOR QUANT.DESCRIÇÃO 
AMBIENTE

ED
U

C
A

Ç
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O
/

O
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C
IN

A
S

Dança

Música

Música

Teatro

Vestiário Masculino

Vestiário Masculino

Vestiário Feminino

Vestiário Feminino

Informática

Oficinas

Secretaria

Sala dos professores

Livraria

Oficinas de pintura e escultura

Espaço para inscrição das oficinas

Sala dos professores

Livraria e bar café

Salas para aulas de dança

Sala para aulas instrumentais

Sala para aulas vocais

Sala para aulas de teatro

Vestiário Masculino Alunos

Vestiário Masculino Professores

Vestiário Feminino Alunos

Vestiário Feminino Professores

Sala para aula de informática
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AMBIENTESETOR QUANT.DESCRIÇÃO 
AMBIENTE

T
EA

T
RO

Foyer/Hall

Teatro

Camarins

Bilheteria

Chapelaria

Exposições

Bar/Café

Banheiros 

Acesso ao teatro

Teatro múltiplo para 200 pessoas

Camarins

Espaço para compra de ingressos

Espaço para guardar pertences

Espaço para exposições de arte

Bar/Café para 60 pessoas

Banheiros públicos fem. e masc.
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Além do programa de necessidades citado acima, todos os prédios contaram com 
um setor de infra estrutura, que terá espaço para reservatórios, espaço para central de 
segurança, lógica, medidores de energia, depósito, espaço para ar condicionado.

Os três edifícios possuiriam no subsolo um estacionamento comum a eles.

N

TEATRO E AUDITÓRIOS

BIBLIOTECAS, GALERIAS E MUSEUS 

ESCOLAS INFORMAIS E CULTURAIS

- Camarins devem ser quantificados por A=Ʃ das áreas das 
dependência de espetáculo e da pateia.

- Higiene privativa para funcionários, quando A < 480m², 
poderá ser mista.
- 

- Camarins (Vestiários de Teatro) separados por sexo (área do 
camarim <  5,40m²).

Dependências de Higiene Privativa formada de Gabinete 
Sanitário e Boxe-banho, para artistas, separadas por sexo.
- Higiene Coletiva formadas de Gabinete Sanitário para 
público espectador, separadas por sexo, calculadas por n = A 
/ 480. Para A < 960m², ter, no mínimo, n = 2
- Teatros devem ter salas de espera contígua a sala de 
espetáculos.
- Teatros devem possuir tratamento acústico.
- Os pisos das salas de espetáculos dos cinemas e teatros,  
devem ser projetados conforme “curva de visibilidade”.

- As d
Ʃ

ependências de Higiene devem ser quantificadas por A 
=  das áreas das dependências de atendimento e de ensino-
aprendizagem.
- Dependências de Higiene Privativa formadas de Gabinete 
Sanitário para funcionários, separadas por sexo, calculadas 
por n = A / 480. Se,  A < 120m², é desnecessária higiene 
privativa, podendo ser utilizada a higiene coletiva.
-As dependências de Higiene Coletiva devem ser formadas 
por gabinete sanitário, para público, separadas por sexo, 
calculadas por n = A / 96.

- As dependências de higiene e de apoio (vestiários) devem 
ser quantificados por A =  das áreas das dependências de 
ensino-aprendizagem, de atividade especial e de 
equipamentos.
- As dependências de higiene privativa devem ser formadas 
de gabinete sanitário e boxe-banho para funcionários e 
professores, separadas por sexo, calculadas por n = A / 480 e 
dependências de apoio (vestiários) separadas por sexo 
calculadas por n = A / 120. Para A < 240m² é permitido 
vestiários mistos.
- As dependências de higiene privativa deve ser formada de 
gabinete sanitário para alunos, separadas por sexo, 
calculadas por n = A / 72.
- Terem previsto espaço de acumulação de veículos, dentro 
do lote, conforme diretrizes da SEMTRAS.
- Terem previsto espaço de embarque, desembarque e espera, 
para veículos dentro do lote, conforme diretrizes da 
SEMTRAS.
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