
PLANTA BAIXA TÉRREO   ESC.: 1/250

CORTE AA   ESC.: 1/250

FACHADA OESTE   ESC.: 1/250

PERSPECTIVA EXTERNA LOCALIZAÇÃO PAVIMENTO

CORTE AA   ESC.: 1/250
PERSPECTIVA EXTERNA (Norte)

PERSPECTIVA EXTERNA (Oeste)

PERSPECTIVA EXTERNA (Leste)

PERSPECTIVA EXTERNA (Sul)

1,00

5,50

1,00 1,00

0,00

6,00

8,95

11,90

CORTE AA   ESC.: 1/250

FACHADA OESTE   ESC.: 1/250

As fachadas da fita inferior serão revestidas com painéis cerâmicos

 tornando-a mais densa, tendo seus acessos sempre internos,

 não possuindo fenestrações de esquadrias ao longo de toda a fachada.

O 1º e 2º pavimento onde encontram-se os dormitórios possui uma característica inversa,

 onde se busca a permeabilidade, neste caso serão empregadas esquadrias em alumínio

 com grande volume de vidros, em ambas as fachadas.
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Cozinha
Piso: Cerâmico

A: 47,15m²

Depósito
Louças
Piso: Cerâmico

A: 5,10m²

Depósito
Bebidas
Piso: Cerâmico

A: 5,10m²

Depósito
Limpeza
Piso: Cerâmico

A: 5,10m²

Depósito
Perecíveis

Piso: Cerâmico
A: 5,10m²

Praça
Alimentação

Piso: Porcelanato
A: 106,47m²

Café
Piso: Laminado

A: 32,20m²

Estar
Piso: Laminado

A: 32,20m²

Depósito
N - Perecíveis

Piso: Cerâmico
A: 6,70m²

Sala de
Apoio

Piso: Porcelanato
A: 40m²

Sala de
Apoio

Piso: Porcelanato
A: 40m²

Sanitário Masculino
Piso: Porcelanato

A: 24,80m²

Sanitário Feminino
Piso: Porcelanato

A: 24,80m²

Sala de
Apoio

Piso: Porcelanato
A: 40m²

Sala de
Apoio

Piso: Porcelanato
A: 40m²

Auditório
Piso: Carpete

Capacidade 231 lugares
A: 268m²

Audio Visual
Piso: Carpete

A: 12,30m²

Tradução
Piso: Carpete

A: 3,80m²

Foyer
Piso: Porcelanato

A: 16,30m²

Anti Câmara
Piso: Porcelanato

A: 18,40m²

Anti Câmara
Piso: Porcelanato

A: 18,40m²

Hall / Recepção
Piso: Porcelanato

A: 185m²

Depósito Higienização
Piso: Cerâmico

A: 33,42m²

Administração
Piso: Porcelanato

A: 66,37m²

Vestiário Masculino
Piso: Cerâmico

A: 19,50m²

Vestiário Feminino
Piso: Cerâmico

A: 19,50m²

Academia
Piso: Porcelanato

A: 140,20m²

Circulação Externa
Coberta
Piso: Porcelanato

A: 2.091m²

Circulação Externa
Coberta
Piso: Porcelanato

A: 2.091m²
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Escada
Emergência

Piso: Cerâmico
A: 22,40m²
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DETALHE EM PLANTA ESC.: 1/25

Painéis para fachadas com ventilação
entre alvenaria e painel.

Fornecedor Hunter Douglas

Terminal de Canto (alumínio)

Chumbadores

Pino (para travar apoio de placa)

Gaxeta (terminal emborrachado)

Perfil Vertical

Painel Fachada (terrart)

Apoio de Placa (trava)

Gaxeta (teminal emborrachado)

Painel tipo Baguete 

Bucha (metálica com garra)

Baguetes 

Trava para Painel tipo Baguete 


