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ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO | estar 3

ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO | estar 2
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60,01rejunte com areia fina

bloco intertravado
cinza natural
dimensões: 10x20cm
espessura: 6cm

terra compactada

colchão de areia

placa de concreto
terra apiloada

viga de assentamento

base de concreto magro

grama esmeralda
substrato | vermiculita 

membrana de filtragem 
camada de drenagem

hidrofugante

painel de suporte

manta para controle de vaporlaje

painel de suporte
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Light up walk 

Vaso Flower Box

Luminária P.E.P 
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lixeiras
estrutura de aço galvanizado e revestido 
de poliéster termoendurecido
altura desde o pavimento: 80cm
capacidade: 55 litros

piso  de concreto retangular intertravado | terracota
resistência: 35 MPa
espessura: 6cm

sinalização tátil direcional e de alerta

 

grama esmeralda
plantio sobre vermiculita

 

piso  de concreto retangular intertravado | vermelho
resistência: 35 MPa
espessura: 6cm

basalto regular
placa de 50x80cm

 

luminárias altas
coluna de chapa de aço galvanizado | espessura:3mm
luminária formada por segmentos cilíndricos de vidro
no interior suporte para 5 lâmpadas de 80W.
permite acendimento de 2,3 ou 5 lâmpadas
tampa superior de alumínio
altura da coluna:5 metros

Ligh Up Walk
luminárias de embutir
iluminação fixa | lâmpadas halógenas de 
baixa voltagem
corpo de aço inoxidável e PVC
tampa luminosa de vidro temperado e
resistente até 1.000 kg.

grama esmeralda
plantio sobre vermiculita

 

bancos SÓCRATES | designer Jordi Garces
concreto armado, sem encosto | cinza

 

bancos BANC- Ú |  designer Helio Piñon
Banco de concreto armado com encosto | cinza

Flower Box | designer José Canosa
vasos para plantio de pequeno porte
estrutura de perfis em aço galvanizado e pintado
recebem tratamento contra umidade
apoiado no solo mediante quatro apoios

deck de madeira | placas 3x3m
tipo de madeira: Perobinha
acabamento anti fungo e anti cupim
raspado e acabado com aplicação de 
verniz naval (resistente a sol e chuva)

 

AMPLIAÇÕES | estar 3

AMPLIAÇÃO | estar 2

cobertura subsolo

balisadores para proteção e contenção de veículos
ferro com uma camada de aço inoxidável 
e pintura preta antioxidante
fixados 20 cm abaixo do pavimento
altura da coluna: 1 metro

jatos d'água
grelha de aço 
galvanizado 
encrustada a 1o cm 
no solo

Ligh Up Walk
luminárias de embutir
iluminação fixa | lâmpadas halógenas de 
baixa voltagem
corpo de aço inoxidável e PVC
tampa luminosa de vidro temperado e
resistente até 1.000 kg.

canteiro
elemento recortado no solo,
feito de concreto | DN 120cm
preenchimento com grama 
para o plantio | DN 54cm
 

deck de madeira
tipo de madeira: Perobinha
acabamento anti fungo e anti cupim
raspado e acabado com aplicação de 
verniz naval (resistente a sol e chuva)

 
piso  de concreto retangular intertravado | terracota
impermeabilidade: 75%
resistência: 35 MPa
espessura: 6cm

espelho d'água
profundidade: 30 cm
tanque impermeabilizado com manta emborrachada
cor cinza, resistente a raios UV e massa de 
proteção mecânica à base de resina acrílica.

 

fontes
peça tubular de aço galvanizado
efetua leve e baixo jato de água dentro do 
próprio tanque

 

piso  de concreto retangular intertravado | cinza natural
impermeabilidade: 75%
resistência: 35 MPa
espessura: 6cmbancos SÓCRATES | designer Jordi Garces

concreto armado, sem encosto

 

basalto regular
placas de 50 x 80cm 

sinalização tátil direcional e de alerta

 

peça de concreto 
utilizada para delimitar os caminhos
e estares

passeio
placas de concreto vibro-prensado
alta resistência ao desgaste
assentada com argamassa sobre base de concreto
junta de dilataçaõ a cada 20metros

luminárias altas
coluna de chapa de aço galvanizado | espessura:3mm
luminária formada por segmentos cilíndricos de vidro
no interior suporte para 5 lâmpadas de 80W.
permite acendimento de 2,3 ou 5 lâmpadas
tampa superior de alumínio
altura da coluna:5 metros

lixeiras
estrutura de aço galvanizado e revestido 
de poliéster termoendurecido
altura desde o pavimento: 80cm
capacidade: 55 litros

mesas e cadeiras para jogos
estrutura em tubos de aço galvanizado
pintura metálica cinza chumbo

mobiliário urbano proposto


