PROGRAMA DE NECESSIDADES

Porte do Projeto:

A proposta de Museu do Calgcado contara com um grupo de funcionarios de aproximadamente 100 pessoas. Este
devera ser o pubico permanente. Mas como o projeto também absorvera publico externo, pois tera, obviamente, a
visitacdo constante de publico, prevemos uma visitacao de aproximadamente 1000 pessoas.

O projeto do Museu possui diferentes acessos, como o acesso principal de pedestres, o acesso principal de veiculos
(estacionamento) e o acesso secundario de veiculos (servicos). Dispde também de um auditdrio que tem o objetivo de
acomodar palestras e demais atividades relacionadas ao campo do calcado, moda ou design, que precisa da presenca de

quantidade elevada de pessoas no ambiente. A capacidade prevista auditério é de 164 pessoas. Tem ainda estacionamento

com capacidade para 150 vagas.

As exposicoes estdo divididas da seguinte forma: espaco de exposicdo de Producao Calcadista por épocas (exposicao
permanentes), espaco de exposicao de langcamento de novas linhas para fabricas do setor calcadista de Novo Hamburgo
(exposicdes temporarias). Foi proposto ainda passarela para desfile das colecdes, salas multiuso (para ministrar cursos
técnicos), laboratodrios e biblioteca.

Programa de Necessidades:

1. Hall de entrada: Devera observar hierarquia adequada ao edificio que serve, facilitando uma facil orientacao do
publico em direcao aos trés locais principais do museu: as duas salas de exposi¢coes e o auditorio. Sera conveniente
haver uma vinculacdo féacil entre este hall, a livraria e o bar/café do museu.

2. Sala de exposi¢oes permanentes: Para esta sala serao levados em conta dois aspectos: a exposicao de calcados e
acessorios, e a proposta do percurso. Sera especialmente considerada a proposta de iluminag¢ao natural e artificial, no
tocante ao auxilio a apreciacao dos calcados. Também sera considerada a facilidade de operacao e manutengao do
sistema.

3. Sala de exposigoes temporarias: Além dos critérios citados para a sala anterior, devera ser prevista a possibilidade
de adaptacdao modular para diferentes tamanhos de exposicdes.

4. Auditdrio: Tera capacidade para 164 pessoas. Além de uma eficiente conexao com o hall principal, é possivel prover
um acesso independente, direto desde o exterior, para que o auditério possa ser usado independentemente das horas
de funcionamento do museu.

5. Café/Bar: Sera levada em conta a relacdo deste espaco com o hall do museu e com o exterior. Devem ser analisadas
possibilidades como a expansao exterior em forma de patamar elevado, considerando as visuais e orientagdes
adequadas. Também pode ser considerada a possibilidade de funcionamento independente dos horarios do museu.
Serao avaliadas as solugOes para carga, descarga e armazenamento de alimentos, bebidas e residuos, assim como a
exaustao de vapores e odores.

6. Livraria: Sera dedicada a venda de livros, revistas, videos e demais artigos de arte e cultura em geral. E conveniente
uma boa relagcdo com o hall de entrada e com o café/bar.

7. Lojas de calgados: Locais destinados a venda de calcados, trazendo a loja ao espagco do museu.

8. Area Administrativa: Serdo concebidas com planos livres, que permitam a maxima flexibilidade de organizacdo
futura, contempla uma recepgao, a sala administrativa, copa para funcionarios, sala do curador, sala do diretor e
sanitarios.

9. Setor de Apoio: abrigara as recepgao, salas de aula, laboratérios (informatica, estudos e multimidia), biblioteca e
sanitarios.

10. Oficina: A oficina de conservagcao e manutencao abrigarao atividades com uso de ferramentas e maquinas, pelo
qual sua vinculagdo direta com as salas de exposi¢ao nao é conveniente. Deve ser considerado nestas salas o
movimento dos calcados e outros objetos expostos

11. Depésito geral: E importante sua relagcdo com a entrada e saida de objetos no edificio, assim como sua vinculag¢do
com a area de carga e descarga no estacionamento coberto.

12. Areas externas/ praga: Tema livre, praca seca.

Tabela (Quadro de dreas):

Areas (Projeto)

1. Acesso publico

Hall de entrada 1.945,02 m?
Recepcao (barra oeste) 52,39 m?
Bilheteria 37,81 m?
Recepcao (barra leste) 69,06 m?
Loja de calgados 225,16 m?
Loja l 102,72 m?
Livraria 38,73 m?
Sanitarios para visitantes 26,06 m? (2 un.)
2. Exposicoes

ExposicOes permanentes 982,51 m?2
ExposicOes temporarias 982,51 m?

3. Administragao

Recepgdo 69,05 m?
Sala administrativa (com sala de reunides) 118,65 m?
Sala da curadoria (com sala de reunides) 67,91 m?
Sala do diretor (com sala de reunides) 69,01 m?
Copa 30,98 m?
Sanitarios para funcionarios 23,32 m? (2 un.)

4. Auditdrio
Sala do auditoério 485,81 m?
(com salas de traducao, sala de

som/projecdo, foyer e ante-camara
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Sala de apoio 2925 o

Sanitarios 216  m @ un)

Circulacdo 20,34 m? (2 un.)

5. Apoio

Salas de aula 1 38,57 m?

Sala de aula 2 55,69 m?

Sala de aula 3 38,73 m? (3 un.)

Biblioteca e sala de estudo e laboratério de 119,56 m?

informatica

Laboratdrio multimidia 38,73 m?

Sanitarios 21,97 m? (2 un.)

Sala de convivéncia 55,52 m?

6. Café/restaurante 216,08 m?

7. Estacionamento 4.184,29 m?

8. Depdsito e manutengao

Deposito de acervo 100,59 m?2

Atelier de manutencao geral e conservacao 69,05 m?

Doca 30 m?

Montacarga 26,82 m?

Recepgdo 69,05 m?

Vestiarios 23,32 m? (2 un.)

9. Desfiles

Passarela 1.868,82 m?

Camarins 116,29 m?
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IMPLANTACAO E PLANTA DE COBERTURA

ESCALA 1/250

Rampa na cal¢ada

(para vencer o desnivel de 1 metro
das curvas de nivel originais)

EdificagOes vizinhas

(Corpo de Bombeiros de N.H.)
Recuo de ajardinamento (PDUA-NH)

Recuo obrigatério 4 metros
Recuo do projeto 5 metros

EdificagOes vizinhas

(Sede da ABICALCADOS)
Laje de concreto impermeabilizada

Espessura: 10 cm
Inclinagdo: 1%

Laje de concreto impermeabilizada

Espessura: 10 cm
Inclinagdo: 1%
Platibanda

Altura: 25 cm

Laje de concreto impermeabilizada

Espessura: 70 cm
Inclinagdo: 1%

Reservatorio de agua fria potavel

Capacidade: 3.000 litros
Dimensdes: 2,06m x 1,47m (DxA)

Rampa de acesso ao subsolo

(conduz o pedestre ao auditorio
e estacionamento)

Acesso secundario de veiculos - servigco

(acontece pela Rua Jodao Antonio da
Silveira)

Doca

BJIOA|IS BP OlUQIUY OBO[ Eeny

(espaco destinado ao servico do
museu)

Magquinario do ar condicionado

Praga seca

(espaco para exposicoes e
desfiles na drea externa)

Vegetacao

Acesso principal de veiculos

Rua

Quintino
Bocaiuva

y

f

(acontece pela Rua Jodao Antonio
da Silveira)
Rampa de acesso ao

estacionamento

Fechamento muro de pedra

TF

Altura: 2 metros

Legenda:

Curvas de nivel original
Curvas de nivel modificadas
Acesso principal de pedestres
Acesso principal de veiculos
Acesso secundadrio de veiculos
(servico)
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