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PLANTA BAIXA  ESTACIONAMENTO - NÍVEL SUBSOLO

PERSPECTIVA EXTERNA

Corte Esquemático
Escala 1/1000

Linha de corte

LEGENDA DE AMBIENTES (PAVIMENTO SUBSOLO):

1 Auditório
Capacidade: 164 pessoas (com foyer, auditório, 
sala de som e 2 salas de tradução)
Piso: carpete 
Área: 485,81 m²

2 Sala de apoio ao auditório
Piso: cerâmico
Área: 49,25 m²

3 Sanitário feminino
Piso: cerâmico
Área: 24,16 m²

4 Sanitário masculino
Piso: cerâmico
Área: 24,16 m²

5 Circulação
Piso: cerâmico
Área: 20,34 m²

6 Estacionamento
150 vagas de estacionamento (sendo 5 vagas de 
cadeirantes)
Piso: concreto
Área: 4.184,29 m²

          Os protetores solares produzidos em alumínio pré pintados com esmalte polyester, em processo contínuo 
com cura em alta temperatura possuem como vantagens a leveza, resistência a corrosão, baixo custo para 
reciclagem.
          É composto por painéis tipo "cubo alongado" e de tamanhos variados. Os painéis são fechados nas 
extremidades com tampa de alumínio. Podem ser dispostos na posição horizontal ou vertical, nesse caso usaremos 
o horizontal, que é o indicado para fachadas com orientação norte.
          São fixados ao porta painel apenas por parafusos, e a distância entre os painéis pode ser alterada para se 
adequar ao projeto.
          Esse sistema oferece proteção contra incidência excessiva dos raios solares, sem interferir na circulação 
natural do ar, proporcionando conforto ambiental e economia com sistemas de ar condicionado.

SISTEMA ESTRUTURAL

          Nesse projeto de museu do calçado foi proposto laje alveolar protendida com duas diferentes espessuras, 
pois variam de acordo com o vão a ser vencido. Nas duas barras (leste-oeste), foi utilizada a laje alveolar 
protendida (LP20 - com 20 cm de espessura), e no estacionamento foi utilizada a laje alveolar protendida (LP40 - 
com 40 cm de espessura).
Já no bloco do museu, com vão livre, foi utilizada laje de concreto armado (com espessura de 70cm).
Conforme especificações técnicas do site da empresa Cassol pré-fabricados.

Largura Apoio mínimo

Espessura
10 m 

1,25 m

LP20 = 20cm

LP40 = 40cm 20 m 

Imagem da armadura da laje alveolar protendida
Fonte: Google Images, 2012.

Imagem da laje alveolar protendida
Fonte: Google Images, 2012.

Imagem da laje de concreto
Fonte: Google Images, 2012.

Detalhe 5 (corte de pele)


