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Recuo de ajardinamento (PDUA-NH)
Recuo obrigatório 4 metros
Recuo do projeto 5 metros

Reservatório de água fria potável
Capacidade: 3.000 litros
Dimensões: 2,06m x 1,47m (DxA)

Rampa de acesso ao subsolo
(conduz o pedestre ao auditório 
e estacionamento)

Acesso secundário de veículos - serviço
(acontece pela Rua João Antônio da 
Silveira)

Maquinário do ar condicionado

Acesso principal de veículos
(acontece pela Rua João Antônio 
da Silveira)

Laje de concreto impermeabilizada
Espessura: 70 cm
Inclinação: 1%

Laje de concreto impermeabilizada
Espessura: 10 cm
Inclinação: 1%

Laje de concreto impermeabilizada
Espessura: 10 cm
Inclinação: 1%

Edificações vizinhas
(Corpo de Bombeiros de N.H.)

Edificações vizinhas
(Sede da ABICALÇADOS)

Fechamento muro de pedra
Altura: 2 metros

Praça seca
(espaço para exposições e 
desfiles na área externa)

Rampa de acesso ao 
estacionamento

Vegetação

Doca
(espaço destinado ao serviço do 
museu)

Legenda:
Curvas de nível original
Curvas de nível modificadas
Acesso principal de pedestres
Acesso principal de veículos
Acesso secundário de veículos 
(serviço)

Rampa na calçada
(para vencer o desnível de 1 metro 
das curvas de nível originais)
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Platibanda
Altura: 25 cm
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        A proposta de Museu do Calçado contará com um grupo de funcionários de aproximadamente 100 pessoas. Este 
deverá ser o púbico permanente. Mas como o projeto também absorverá público externo, pois terá, obviamente, a 
visitação constante de público, prevemos uma visitação de aproximadamente 1000 pessoas.  
       O projeto do Museu possui diferentes acessos, como o acesso principal de pedestres, o acesso principal de veículos 
(estacionamento) e o acesso secundário de veículos (serviços). Dispõe também de um auditório que tem o objetivo de 
acomodar palestras e demais atividades relacionadas ao campo do calçado, moda ou design, que precisa da presença de 
quantidade elevada de pessoas no ambiente. A capacidade prevista auditório é de 164 pessoas. Tem ainda estacionamento 
com capacidade para 150 vagas. 
      As exposições estão divididas da seguinte forma: espaço de exposição de Produção Calçadista por épocas (exposição 
permanentes), espaço de exposição de lançamento de novas linhas para fábricas do setor calçadista de Novo Hamburgo 
(exposições temporárias). Foi proposto ainda passarela para desfile das coleções, salas multiuso (para ministrar cursos 
técnicos), laboratórios e biblioteca.
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Programa de Necessidades:

1. Hall de entrada: Deverá observar hierarquia adequada ao edifício que serve, facilitando uma fácil orientação do 
público em direção aos três locais principais do museu: as duas salas de exposições e o auditório. Será conveniente 
haver uma vinculação fácil entre este hall, a livraria e o bar/café do museu.
2. Sala de exposições permanentes: Para esta sala serão levados em conta dois aspectos: a exposição de calçados e 
acessórios, e a proposta do percurso. Será especialmente considerada a proposta de iluminação natural e artificial, no 
tocante ao auxílio à apreciação dos calçados. Também será considerada a facilidade de operação e manutenção do 
sistema.
3. Sala de exposições temporárias: Além dos critérios citados para a sala anterior, deverá ser prevista a possibilidade 
de adaptação modular para diferentes tamanhos de exposições.
4. Auditório: Terá capacidade para 164 pessoas. Além de uma eficiente conexão com o hall principal, é possível prover 
um acesso independente, direto desde o exterior, para que o auditório possa ser usado independentemente das horas 
de funcionamento do museu. 
5. Café/Bar: Será levada em conta a relação deste espaço com o hall do museu e com o exterior. Devem ser analisadas 
possibilidades como a expansão exterior em forma de patamar elevado, considerando as visuais e orientações 
adequadas. Também pode ser considerada a possibilidade de funcionamento independente dos horários do museu. 
Serão avaliadas as soluções para carga, descarga e armazenamento de alimentos, bebidas e resíduos, assim como a 
exaustão de vapores e odores. 
6. Livraria: Será dedicada à venda de livros, revistas, vídeos e demais artigos de arte e cultura em geral. É conveniente 
uma boa relação com o hall de entrada e com o café/bar.
7. Lojas de calçados: Locais destinados a venda de calçados, trazendo a loja ao espaço do museu.
8. Área Administrativa: Serão concebidas com planos livres, que permitam a máxima flexibilidade de organização 
futura, contempla uma recepção, a sala administrativa, copa para funcionários, sala do curador, sala do diretor e 
sanitários.
9. Setor de Apoio: abrigará as recepção, salas de aula, laboratórios (informática, estudos e multimídia), biblioteca e 
sanitários.
10. Oficina: A oficina de conservação e manutenção abrigarão atividades com uso de ferramentas e máquinas, pelo 
qual sua vinculação direta com as salas de exposição não é conveniente. Deve ser considerado nestas salas o 
movimento dos calçados e outros objetos expostos
11. Depósito geral: É importante sua relação com a entrada e saída de objetos no edifício, assim como sua vinculação 
com a área de carga e descarga no estacionamento coberto.
12. Áreas externas/ praça: Tema livre, praça seca.

Porte do Projeto:

Áreas (Projeto)

1. Acesso público
Hall de entrada
Recepção (barra oeste)
Bilheteria
Recepção (barra leste)
Loja de calçados
Loja 1 
Livraria
Sanitários para visitantes

2. Exposições
Exposições permanentes
Exposições temporárias

3. Administração 
Recepção
Sala administrativa (com sala de reuniões)
Sala da curadoria (com sala de reuniões)
Sala do diretor (com sala de reuniões)
Copa
Sanitários para funcionários

4. Auditório
Sala do auditório
(com salas de tradução, sala de 
som/projeção, foyer e ante-câmara
Sala de apoio
Sanitários
Circulação
5. Apoio
Salas de aula 1
Sala de aula 2
Sala de aula 3
Biblioteca e sala de estudo e laboratório de 
informática
Laboratório multimídia
Sanitários
Sala de convivência

6. Café/restaurante

1.945,02 m²
52,39 m²
37,81 m²
69,06 m²

225,16 m²
102,72 m²
38,73 m²

26,06 m² (2 un.)

 982,51 m²
982,51 m²

69,05 m²
118,65 m²
67,91 m²
69,01 m²
30,98 m²

23,32 m² (2 un.)

485,81 m²

38,57 m²
55,69 m²

38,73 m² (3 un.)
119,56 m²

38,73 m²
21,97 m² (2 un.)

55,52 m²

216,08 m²

8. Depósito e manutenção 
Depósito de acervo
Atelier de manutenção geral e conservação
Doca
Montacarga
Recepção
Vestiários

4.184,29 m²

 100,59 m²
69,05 m²

30 m²
26,82 m²
69,05 m²

23,32 m² (2 un.)
9. Desfiles
Passarela
Camarins

1.868,82 m²
116,29 m²

49,25  m²

 24,16  m²  (2  un.)

7. Estacionamento

 20,34 m² (2 un.)

Tabela (Quadro de áreas):

PERSPECTIVA EXTERNA


