




Rua Osvaldo Aranha
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Acesso veículos

    

     IMPLANTAÇÃO
             Escala 1/500

    modelagem e finalização : AUTOR

    modelagem e finalização : AUTOR

    modelagem e finalização : AUTOR

 CONCEITO
 CONSOLIDAÇÃO -       consolidar a história da imigração alemã através do MMI

 PROPAGAÇÃO -   através do incentivo do uso do museu e do patrimônio histórico

 MULTIPLICAÇÃO -         através de outras instituições e turismo, e das próximas

                                                                                                                                gerações

DIRETRIZES DE PROJETO

PERMEABILIDADE- reatar conexão da Rua São Francisco

MOVIMENTO - estimular o uso da praça e edifício

A NATUREZA - estratégia de uso entre natureza x edifício

AS FIGUEIRAS - árvores imunes a corte protegidas pela legislação

SEGURANÇA - estratégia de visuais e iluminação

O RIO -  meio em que os imigrantes chegaram em São Leopoldo
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                                 Bakof

             Gerador

                 de energia

       GERADORES
           Área: 49,20 m²

    DEPÓSITO GERAL
           Área: 25,85 m²

   CASA  MÁQUINAS
           Área: 61,9 m²

                                 3 x7000=21.000l

                                 Bakof                                 Bakof
             Bomba

                     água

             Gerador

                  de energia

             Gerador

                 de energia

                        CIRCULAÇÃO
           Área: 26,35 m²

RESERVATÓRIOS INF.
           Área: 62,80 m²

  SANITÁRIOS
             Área: 58,77 m²

            Projeção viga h= 1m             Projeção viga h= 1m

                        CIRCULAÇÃO
           Área: 33,73m²

                        CIRCULAÇÃO
           Área: 25,2m²

             Acesso caminhões

             Acesso carros

   Ventilação casa máquinas
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CORTE DE PELE 2

     SUB - SOLO
        Escala 1/200

   FACHADA SUDOESTE
                        Escala 1/200

                       CORTE EE
                        Escala 1/200

Platibanda coroamento acabamento
 concreto aparente

    Perfil C,e=2cm /60x30cm,acabamento
                                         esmalte branco

    Vidros revestidos com chapa cobre perfurada
 fixados em caxilhos tipo 306.

 Vidro temperado e=1cm fixados em caxilhos
                                                           tipo 306

                       CORTE FF
                        Escala 1/200

   FACHADA NOROESTE
                        Escala 1/200

Reforço estrutural peril H 60x60

Parede pilar e=30cm

Revestimento acústico ripadode
madeira e mdf 18mm

Platibanda coroamento acabamento
 concreto aparente

    Perfil C,e=2cm /60x30cm,acabamento
                                         esmalte branco

    Vidros revestidos com chapa cobre perfurada
 fixados em caxilhos tipo 306.

 Muro arrimo composto brita nº 1,2 e 3

 Muro arrimo composto brita nº 1,2 e 3

Platibanda coroamento acabamento
 concreto aparente

 Vidro temperado e=1cm fixados em caxilhos
                                                           tipo 306

    Vidros revestidos com chapa cobre perfurada
 fixados em caxilhos tipo 306.

    Perfil C,e=2cm /60x30cm,acabamento
                                         esmalte branco

Platibanda coroamento acabamento
 concreto aparente
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    PLATEIA
            Área: 425,3 m²

  GRANDE HALL
               Área: 546,90 m²

             Acesso sub solo

             Acesso exposições

            Projeção cortina

   PESQUISA
    Área: 342,5 m²

  SANITÁRIOS
             Área: 58,77 m²

  ATELIER MAN.OBRAS
              Área: 94,15 m²

                      DEPÓSITO OBRAS
               Área: 220 m²

  DIRETOR
            Área: 25 m²

  CURADOR
               Área: 25 m²

    RECEPÇÃO
               Área: 34,75 m²

    RECEPÇÃO
               Área: 87,29 m²

  SANITÁRIOS
              Área: 58,77 m²

 ADMINISTRAÇÃO
                 Área: 42,27 m²

 REUNIÃO
  Área: 21,42 m²

             Acesso área controle

             Acesso área controle

 ÁREA TÉCNICA
              Área: 41,15 m²

      PALCO
               Área: 142,3m²

            Projeção pergolado metálico

             Ventilação sub solo

16

48

  CAMARIM

      Área: 36,35 m²

    CRIATIVO
          Área: 28,3 m²

    CRIATIVO
          Área: 28,3 m²    TAPETES

       Área: 84,63 m²

    CIRCULAÇÃO
                Área: 55,57m²

 CIRCULAÇÃO
     Área: 21,6 m²

  RAMPA
Inclinação = 8,33%

  LOJA
                  Área: 66 m²

  CAFÉ
                 Área: 107,4 m²

  FOYER
                  Área: 292,5 m²

  ESPAÇO ATIVIDADES
              Área: 271,8 m²

  ESPAÇO COMUNITÁRIO
              Área:400 m²

ÁREA CONTROLE
                Área: 123,5 m²

  ANTECÂMARA
                        Área: 16,4 m²

  ANTECÂMARA
                        Área: 16,4 m²

              Projeção tela
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CORTE DE PELE 2

                PLANTA BAIXA
                        Escala 1/200

    modelagem e finalização : AUTOR

    modelagem e finalização : AUTOR

    modelagem e finalização : AUTOR
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    modelagem e finalização : AUTOR

    modelagem e finalização : AUTOR

    modelagem e finalização : AUTOR                PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO
                                                   Escala 1/200

   FACHADA NORDESTE
                        Escala 1/200

                       CORTE BB
                        Escala 1/200
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32 33 34 35 36  37 38 39 40 41 42 43 44  45 46           47                48 49 50 51  52  53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

    modelagem e finalização : AUTOR

    modelagem e finalização : AUTOR

    modelagem e finalização : AUTOR
                PLANTA BAIXA 2º PAVIMENTO
                                                   Escala 1/200

   FACHADA SUDOESTE
                        Escala 1/200

                       CORTE CC
                        Escala 1/200
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CONCEITO DO PAISAGISMO : O TEMPO
· O paisagismo do MMIA foi inspirado no tempo , o grande responsável pelo elo de ligação entre o passado e o futuro , da saudade , da

lembrança , da história , das transições do ser humano , do amanhecer ao anoitecer. Ele impõe o limite, porém é infinito.

· O propósito do conceito é buscar para o presente a história da imigração alemã e e levá -la para as próximas gerações, deixando sempre

acesa  todos os relatos da origem  da cidade de São Leopoldo e da importância da imigração para a região.

· Para representar o tempo , a ampulheta e o relógio foram usados como inspiração : a ampulheta é a conexão da Rua São Francisco , é o

movimento de ida e volta para a praça. O relógio é representado pelo edifício : ele circunda através do paisagismo,com suas formas em

movimento.

DIAGRAMA ESTRUTURAL

Viga de baldrame

Pilar em concreto armado
60x60 cm

Micro estaca com refoço que
recebe as cargas pontuais

Micro- estaca

Contrapiso h=5cm

        Parede pilar concreto e=30cm

Viga concreto armado h=1m

Impermeabilização e murro
de arrimo.

Laje pré- moldada concreto armado

        Laje concreto armado TT

        Laje concreto armado TT

        Laje concreto armado TT

      Carga pontual recebida
dos pavimentos superiores

Caixa elevador em concreto
armado sub- solo/térreo

        Parede pilar concreto e=30cm

Caixa elevador em concreto
armado térreo/exposições

        Laje concreto armado TT

        Laje concreto armado TT

Viga perfil H aço carnbono 25x25cm

        Laje pré moldada  concreto
                         armado e= 10cm

      Perfil C aço carbono 30x60cm

Pilar perfil H aço carnbono 30x30cm

PLANTA ESQUEMÁTICA ESTRUTURAL
                                                  Escala 1/50

9 PONTOS DE CARGAS PONTUAIS

carbono de 60x60cm chumbado em um pilar de concreto armado de

.



     DETALHE 4
         Escala 1/10

                                                      DETALHE 4

     DETALHE 5
         Escala 1/10

                                                  DETALHE 5

     DETALHE 6
         Escala 1/10

                                                            DETALHE 6

Parafuso sextavado rosca zincado

                                       Perfil C,e=2cm /60x30cm

Camada neoprene h= 3cm

 L de ancoragem entre viga e pilar e= 2cm

Parafuso sextavado rosca zincado

                          Acabamento tinta esmalte branco

    Argamassa colante h= 2cm

Parafuso sextavado rosca zincado

Parede acabamento concreto aparente

 L de ancoragem entre viga e pilar e= 2cm

Camada neoprene h= 3cm

Parede acabamento concreto aparente

Parede acabamento concreto aparente

    Argamassa colante h= 2cm

 L de ancoragem entre viga e pilar e= 2cm

Parafuso sextavado rosca zincado

Parafuso sextavado rosca zincado

Camada neoprene h= 3cm

     CORTE DE PELE 1
                     Escala 1/50

                                                                               MICRO-ESTACA

                                                                                       FUNDAÇÃO

                                                                                      BALDRAME

                                                                                     Viga de baldrame em concreto armado 50x50 cm

                                                                                      ARRIMO

Composto por camadas de brita 1,2 e 3 e um tubo de dreno Q=10cm apoiado
em calce de argamassa sobre a viga de baldrame

                                                                                   PILAR REFORÇO ESTRUTURAL

                                                                                         DETALHE 6

                                                                                   FENESTRAÇÕES

                                                                                         DETALHE 5

                                                                                   GUARDA CORPO

                                                                                   REVESTIMENTO ACÚSTICO

                                                                                   REVESTIMENTO ACÚSTICO

                                                                                   REVESTIMENTO ACÚSTICO

                                                                                    ÁREA TÉCNICA

                                                                                                                      grampos do gesso acartonado.

                                                                                         DETALHE 4

                                                                                    Detalhe construtivo acabamento da laje de cobertura

                                                                                       PLATIBANDA

                                                                                            MIRANTE

   DETALHE 10
         Escala 1/10

                                       DETALHE 10

Parafuso sextavado rosca zincado

Seixo rolado h=40cm

09/14



térreo / espaço café

sub-solo / estacionamento

térreo / espaço café

     CORTE DE PELE 2
                     Escala 1/50

     DETALHE 7
         Escala 1/20

                                          DETALHE 7

                                  Cobertura vegetada

     DETALHE 8
         Escala 1/20

                                          DETALHE 8

                                  Ventilação Sub solo

Manta de impermeabilização asfáltica h= 2cm

Platibanda h=90cm

Chapa metálica galvanizada

Argamassa colante

Manta geotêxtil h= 1cm

Cobertura vegetada porte médio

Colmeia suporte para substrato

Camada de substrato h=5cm

Argamassa reboco e= 3cm

Proteção mecânica h= 5cm

Parede pilar concreto armado e=30cm

    Argamassa regularização h= 5cm

Parede acabamento concreto aparente

Laje TT concreto armado

Tirante arame nivelador gesso

Camada de estabilização de raízes

Eletrocalha perfurada perfil Líder

Piso vinílico e=1cm

 Vidro temperado e=1cm

 Caxilho esquadria 5x5cm

Soleira Granito Eucalipto

    Argamassa colante h= 2cm

    Argamassa regularização h= 5cm

Laje TT concreto armado

Grade ventilação alumínio 100x100cm

 Caxilho esquadria 5x5cm

Parede acabamento concreto aparente

Eletrocalha perfurada perfil Líder

Parede pilar concreto armado 30x30cm

 Caxilho esquadria 5x5cm

Argamassa reboco e= 3cm

Manta de impermeabilização asfáltica h= 2cm

Parede pilar concreto armado 30x30cm

Manta geotêxtil h= 1cm

Manta drenagem h= 1cm

                                                                                         DETALHE 7

                                                                                        Detalhe Construtivo da laje de cobertura vegetada

                                                                               MICRO-ESTACA

                                                                                                                Estaca de fundação Q= 50cm

                                                                                       
                                                                                    Bloco de fundação em concreto armado 80x80 cm

                                                                                      BALDRAME

                                                                                     Viga de baldrame em concreto armado 50x50 cm

                                                                                      ARRIMO

Composto por camadas de brita 1,2 e 3 e um tubo de dreno Q=10cm apoiado
em calce de argamassa sobre a viga de baldrame

                                                                                        PAREDE PILAR

Parede concreto armado 30x30cm com função estrutural parede pilar

                                                                                         DETALHE 8

                                                                              Detalhe construtivo do sistema de ventilação do sub solo

                                                                                   
                                                    Composta por vidro temperado e=1 e caixilhos alumínio tipo 306 5x5 cm

10/14

                        CORTE DD
                         Escala 1/200

modelagem e finalização : AUTOR

modelagem e finalização : AUTOR



Camada neoprene h= 3cm

Manta de impermeabilização asfáltica h= 2cm

Proteção mecânica h= 5cm
Acabamento impermeabilização

    Perfil C,e=2cm /60x30cm,acab.esmalte branco

    Argamassa regularização h= 5cm

   Viga Peril H aço carbono 30x30 cm

   L metálico fixação entre laje e perfil C

 L de ancoragem entre viga e pilar e= 2cm

 Chapa fixaxão entre vigas perfil h e= 2cm

 Caxilho esquadria 5x5cm

 Vidro temperado e=1cm

   Pilar peril H aço carbono 30x30 cm

  Laje pré-moldada concreto h= 10cm

Tubo aço conexão caixilhos esquadria 5x5cm

Parafuso sextavado rosca zincado

Parede acabamento concreto aparente

   Viga Peril H aço carbono 25x25 cm

Piso vinílico e=1cm

    Perfil C,e=2cm /60x30cm,acab.esmalte branco

   Viga Peril H aço carbono 30x30 cm

 Chapa fixação entre vigas perfil h e= 2cm

 Caixilho esquadria 5x5cm

   Pilar peril H aço carbono 30x30 cm

Tubo aço conexão caixilhos esquadria 5x5cm

Parafuso sextavado rosca zincado

Parede acabamento concreto aparente

   Viga Peril H aço carbono 25x25 cm

    Perfil C,e=2cm /60x30cm,acab.esmalte branco

   L metálico fixação entre viga e perfil C

 L de ancoragem entre viga e pilar e= 2cm

 Chapa fixaxão entre vigas perfil h e= 2cm

 Caxilho esquadria 5x5cm

   Pilar peril H aço carbono 30x30 cm

  Laje pré-moldada concreto h= 10cm

Tubo aço conexão caixilhos esquadria 5x5cm

   Viga Peril H aço carbono 25x25 cm

    Argamassa regularização h= 5cm

    Argamassa colante h= 2cm

 Vidro temperado e=1cm

 L de ancoragem entre viga e pilar e= 2cm

  Laje pré-moldada concreto h= 10cm

Camada neoprene h= 3cm

Piso vinílico e=1cm

    Argamassa regularização h= 5cm

    Argamassa colante h= 2cm

 Vidro temperado e=1cm

   Viga Peril H aço carbono 30x30 cm

Parafuso sextavado rosca zincado

Camada neoprene h= 3cm

Parede acabamento concreto aparente

     DETALHE 1
         Escala 1/10

                                          DETALHE 1

 Conexão entre cobertura e pilar perfil H

                                                                                 COBERTURA

                                                       Laje pré moldada revestida com camadas de impermeabilização

                                                                                 

                                               Detalhe construtivo conexão entre pilar aço  e cobertura

                                                                                 FORRO GESSO

                                                                               Gesso acartonado sustentado por tirantes em aço

                                                                                                                        PAREDE TIPO 1

      placa gesso st e= 12,5mm em suas laterais com isolamento lã de rocha
 e sustentada por perfis de aço galvanizado montantes 48mm,

 acabamento tinta acrílica branca

                                                                                                  
C                                                                Conecta a malha de vidro ao pilar em aço, através de perfuração e parafusos

                                                                                 PELE VIDRO

                                                         Vidros revestidos com chapa perfurada de cobre fixados em

                                                                                                                               caxilhos tipo 306.

                                                                                               
                                                                           Detalhe construtivo conexão entre pilares aço  e viga aço perfis H

                                                                                                                                                                         VIGA AUXILIAR

                            Viga auxiliar aço perfil H que sustenta as lajes e seus revestimentos que
descarrega nas vigas mestras

                                                                                                PILAR

                Pilar em aço carbono perfil H 30x30

                                                                                                CONTRAVENTAMENTO

          Perfil C,e=2cm /60x30cm,acab.esmalte branco

                                                                                               
                                                                                     Detalhe construtivo conexão entre pilare e viga aço perfis H

                                                                                      LAJE DE PISO

                                                           Laje pré moldada revestida com argamassas e acabamenos de piso

Parafuso sextavado rosca zincado

 L de ancoragem entre viga e pilar e= 2cm

                                          DETALHE 2

     Conexão entre pilares e vigas perfis H

     DETALHE 2
         Escala 1/10

                                          DETALHE 3

        Conexão entre pilare e viga perfis H

     DETALHE 3
         Escala 1/10

Parafuso sextavado rosca zincado

     CORTE SEÇÃO
               Escala 1/25

 SEÇÃO FACHADA
                Escala 1/25
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ÁREA CIRCULAÇÃO

Área: 10,35 m²

1   2   3   4   5    6   7   8    9  10 11 12 13 14 15           16                17 18 19 20  21  22 23 24 25 26 27 28 29 30  31

FEMININOS

Área: 8,20 m²

MASCULINOS

Área: 8,20 m²

SANITÁRIOS

Área: 36,31 m²

P.N.E FEMNINO

Área: 4,78 m²

P.N.E MASCULINO

Área: 4,78 m²

1,00 1,00 1,00 1,00

2,62 1,38

1,46

1,46

1   2   3   4   5    6   7   8    9  10 11 12 13 14 15           16                17 18 19 20  21  22 23 24 25 26 27 28 29 30  311   2   3   4   5    6   7   8    9  10 11 12 13 14 15           16                17 18 19 20  21  22 23 24 25 26 27 28 29 30  31

Interruptor duas seções

Interruptor simples

Tomada baixa

Tomada média

Duto ventilação mecânica

Duto ar condicionado central

Ponto iluminação teto

                                                                                                                                                 Laje TT em concreto armado

                                                                                                                 Duto ar condicionado central chapa galvanizada

                                                                                                                                   Sanca gesso acartonado com fita led

                                                                                                                                   Luminária Plafon Embutir Branco frio

                                                                                                                              Espelho liso reflexivo 3mm Space Glass

                                                                                                                  Parede divisória pré moldada concreto e= 10cm

                                                                                                                                                       Torneira Deca 1197 C26

                                                                                                                                                                 Cuba Deca L7317

                                                                                                       Bancada em madeira garapeira acabamento verniz PU

                                                                                                           Porcelanato polido interno borda reta 50x50cm preto

                                                                                                                  Acabamento massa corrida e tinta acrílica cinza

Tirante arame nivelador gesso

     CORTE SANITÁRIOS
                         Escala 1/50

                                                                                                       Bancada em madeira garapeira acabamento verniz PU

                                                                                                                              Espelho liso reflexivo 3mm Space Glass

                                                                                                                  Parede divisória pré moldada concreto e= 10cm

                                                                                                                  Acabamento massa corrida e tinta acrílica cinza

                                                                                                                                                       Torneira Deca 1197 C26

                                                                                                                                                                 Cuba Deca L7317

                                                                                                       Bancada em madeira garapeira acabamento verniz PU

                                                                                                           Porcelanato polido interno borda reta 50x50cm preto

                                                                                                                                             Porta madeira garapeira e 5cm

                                                                                                                              Parede pré moldada concreto e=30 cm

                                                                                                       Espelho em madeira garapeira acabamento verniz PU

                                                                                                                                                            Shatf

                                                                                                           Argamassa rebeco interno e=2cm

                                                                                                                                             Porta mdf e=12mm macisa garapeira

                                                                                                                                             Parede divisória e=5cm
                                                                                                                  Barra apoio Docol 40cm cromada

                                                                                                                  Bacia sanitária Deca Monte Claro

                                                                                                                  Barra apoio Docol 80cm cromada

                                                                                                                  Barra apoio Docol articulada cromada

                                                                                                                                                                 Cuba Deca L7317

                                                                                                                                             Parede divisória e=5cm

                                                                                                                                                                 Mictório Deca M712 17

                                                                                                                  Bacia sanitária Deca Monte Claro

                                                                                                                                             Porta mdf e=12mm macisa garapeira

Abastecimento água potável

Esgoto cloacal

CAF - coluna de água fria

TV - tubo de ventilação

TQC - tubo de queda cloacal

CS - caixa sifonada

     PLANTA HIDRO SANITÁRIO
                                    Escala 1/50

     PLANTA FORRO
                 Escala 1/50

PLANTA BAIXA SANITÁRIOS HALL
                                          Escala 1/50

12/14

modelagem e finalização : AUTOR

modelagem e finalização : AUTOR

MATERIALIDADE DO MUSEU

· O uso do concreto aparente no térreo refere se ao base do museu ser resistente e forte,

consolidando  seu  potencial  e  monumentalidade ao seu tema proposto

· O uso de estrutura em aço na arca das exposições remete a leveza em relação ao concreto onde

está situado toda história, e a modernidade, onde os dois em conjunto representam o passado e

o futuro.

·Malha de vidro revestida com placas perfuradas em cobre, traz a permeabilidade entre espaço

interno x externo, filtra a inserção solar dentro das exposições e a textura do cobre oxidado não

compete com a natureza e o edifício.

modelagem e finalização : AUTOR

modelagem e finalização : AUTOR

Infra estrutura dos sanitários

4, 01
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  RAMPA
Inclinação = 8,33%

  RAMPA
Inclinação = 8,33%

4,40 8,00 1,20 6,97 3,17 2,931,50 1,001,00 7,00

  RAMPA
Inclinação = 8,33%

  RAMPA
Inclinação = 8,33%

     DETALHE 9
         Escala 1/10

                                                DETALHE 9

                                 Revestimento acústico/
                                          Reforço estrutural

Parede tipo 1
Composta por duas paredes afastadas 10mm
                                 espessura total 14,35 cm

 Parede tipo 2
Composta por revestimento em madeira e mdf
                                   espessura total de 12cm

 Parede tipo 3
Composta por parede simples e = 9,3 cm

Reforço Estrutural
           Pilar  concreto armado 60x60cm,recebe
     cargas pontuais dos pavimentos superiores

 Espaçamento
Espaçamento entre as paredes tipo 1 e 3
    e =5cm , também com função acústica

Parede tipo 1
-Placa de forro rigitone 12-25Q e=1,25 cm
-Perfil aço galvanizado montantes de 4,8 cm
com isolamento lã de rocha
-Espaçamento de 1cm
-Dupla placa de gesso ST e=1,25 cm
-Perfil aço galvanizado montantes 4,8 cm
com isolamento lã de rocha

Parede tipo 2
Revestimento acústico de madeira composto
por base de mdf 18mm  e sarrafos de madeira
e= 3,5cm com largura variando de 2 a 10 cm

Parede tipo 3
-Perfil aço galvanizado montantes de 4,8 cm
com isolamento lã de rocha
-Dupla placa de gesso ST e=1,25 cm
-Toda fixação na alvenaria terá amortecedor
de vibração da Vinabril ref: AMF 3510

 AMPLIAÇÃO AUDITÓRIO
                         Escala 1/100

              CORTE SEÇÃO 2
                         Escala 1/100

    CORTE AA
    Escala 1/1200
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modelagem e finalização : AUTOR

modelagem e finalização : AUTOR




