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TRABALHO FINAL DE GRADUAGAO

CASA ABRIGO PARA MULHERES V(TIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA DE NOVO HAMBURGO

PUBLICO ALVO INTEN(,éES PROJETUAIS
Mulheres em situagdo de risco de morte por violéncia doméstica e seus filhos 2 SEGURANCA
menores de idade. xn ACOLHIMENTO
EMPODERAMENTO
CARACTERISTICAS
DIRETRIZES PROJETUAIS

Referéncia para do de G brif

mulheres em situag&o de violéncia doméstica.

Instalados em edificages improvisadas ou adaptadas, poucos sdo abrigos destinados

5 protecdo das mulheres no Brasil

Este trabalho visa apresentar uma edificado projetada para atender as necessidades
previstas em legislagdo, quanto a espagos e usos, caracterizar um lar e ambiente de

empoderamento e proporcionar a sensagao seguranca de forma harmoniosa, as

mulheres abrigadas.

O Lar Marias, recebeu este nome em homenagem a Maria da Penha, importante
mulher na luta contra a violéncia doméstica. Também é uma forma de homenagear as

diversas Marias, que lutam diariamente pelos seus direitos.

DIAGRAMAS DE COMPOSICAO DO PARTIDO

E = <
Avaliagdo do lote, considerando usos e alturas do entorno,

vegetagdo existente, insolagdo e ventilagdo.

VEGETAGAO DO LOTE
(A0 63
1 +
g
PLANTA DE COBERTURA/VEGETAGAO
Escala 1400
@ Goaibeira
@ Ameixeira

@ Limoeiro
@ Primavera
@ Camélia
@ Flores diversas
@ Moréi

@ Hortalicas
@ cerejeira
@ chis diversos
@ Bergamoteira

® Grama esmeralda
@ Pitangueira

@ Cedro

@ Jabuticabeira

® Cancleira

INTENGOES SUSTENTAVEIS

Foram aplicadas técnicas sustentaveis ao projeto, como parede dupla de tijolos macigos, permitindo uma camada

de ar de 2cm, o que contribui para o isolamento térmico da edificagao; paindis fotovoltaicos, uso de steel frame

0, prevé o

para

de violéncia doméstica, receba o devido amparo e orientagées, reunindo condi¢6es

necessdrias para retomar sua vida.

JUSTIFICATIVA

Abrigamento sigiloso e temporario: de 3 a 6 meses, periodo para que a mulher, vitima

N30 existe Casa-abrigo no municipio de Novo Hamburgo.

As casas proximas estdo localizadas nas cidades de Porto Alegre (2

casas), Canoas (1 casa) e Sapiranga (1 casa).

A

o > i >
Posicionamento do 1 volume em fita simples, na
extremidade Sul do lote, respeitando afastamentos da divisa

e vegetagdo existente.

NOVO HAMBURGO: 8 mulheres foram assassinadas de 2012 a 2015. O
municipio ficou entre os dez com maior indice de violéncia doméstica

do estado do Rio Grande do Sul (POL e FARIA, 2014).

. Y\ A
Acomodagao do 2° volume em fita simples, voltado para a
fachada leste e via ptiblica, afim de reduzir as visuais para o
interior do lote, proporcionando maior sensacdo de

seguranga as usudrias.

. Pétio interno,

do solo, api

chuva, melhor aproveitamento de ventilagdo e iluminagdo natural,

altura compativel com o entorno.

Hamburgo;

de &gua da

Municipio de Novo

O ENTORNO

abrigo.

W Posto da Brigada Militar

H Lot

OLOTE
Area total: 1.086 m?

Balmo Acesso: Rua Rua Santos.

Vila nova; Rua Santos

2
Posionamento do 3° volume, em fita simples e com dois
pavimentos. O setor privado (dormitérios) ocupard o 2°
pav. O volume foi deslocado a frente criando acesso a

recepgao e proporcionando dinamismo a fachada leste.

Indices Urbanisticos
TO:75% IA:2  Setor: SM4

A circulagdo horizontal foi disposta no interior do "U",

proporcionando  seguranca nos  deslocamentos e

favorecendo as visuais para o patio interno.

as orientagées do Termo de

2017 | o1

O entorno do lote apresenta caracteristicas favoraveis ao recebimento do projeto. Atende

Referéncia:  uso predominantemente residencial.

Identificou-se a existéncia de importantes equipamentos para auxilio do funcionamento do

Universidade Feevale - NADIM, CIES.

I Escolas Publicas - E. M. E. F. Affonso Pena; E. M. E. . Vovd Werno
W Pontos de 6nibus - 12 linas de trasnporte puiblico

Via pdblica : Fachada Leste.

Vento predominate: Sudeste.
As alturas do entorno: de 1a 3

.. pavimentos.

> - il S\
A circulagdo horizontal do 2° pav. foi disposta na fachada
sul, proporcionando melhor iluminagéo e ventilagio nos

dormitdrios e favorecendo as visuais para o patio interno.

Modelagem autora. Renderizagdo Desiré Schneider

PROGRAMA DE NECESSIDADES E ZONEMANTO

O programa de necessidades foi organizado em:
Setor administrativo, composto por recepgao, sala de
reunioes, sanitdrios e sala da coordenagao. A=43,6m:.
Abrigo para viatura Maria da Penha. Local seguro para
acesso de mulheres encaminhadas pela Delegacia de
Mulheres ou érgaos publicos. A= 26,2m?.

Area de lazer, com poltronas, sofés, televisio e
comunicagdo direta com o pétio central. A=31,1m?.
Setor de atendimento, composto por duas salas, uma
delas com maca para atendimentos de enfermagem.
A=22m2.

Setor de d ao

ZONAMENTO PB TERREO

Escala 1:500

feminino,

aprendizado das abrigadas, como aulas de informatica,
oficinas de artesanato e outras capacitages. A=

43,4m°

ZONAMENTO PB 2° PAV.
Escala 1:500

Area de lazer com brinquedoteca, destinado as
mulheres e seus filhos menores. A= 28,9m’.

Setor de servicos. Composto por vestidrios, lavanderia,
cozinha e refeitério. A= 78,6m?

Setor privado, composto por dormitdrios e sanitérios.
A=97,2m%

Circulagdo horizontal total A= 98,1m?

Circulagdo vertical A= gm?

Area Total Construida 447,9m? aprox.

nas paredes internas, permitindo altera¢des de layouts de acordo com a necessidade; cobertura verde; cobertura
com telha TP40 com isolamento térmico; captacdo de dgua da chuva; instalacdo de Caixa de Retencdo Pluvial
(CRP), prevista no Cédigo de Edficagses do municipio de Novo Hamburgo - a CRP direcionara parte da dgua
captada até o reservatdrio superior (cobertura) e este por sua vez distribuira a dgua para o espelho d'4dgua e

demais pontos de coleta do jardim.

Painel (8 unidades)

Reservatdrio para sgua da CRP - uso no jardim

Brise verde - Hera

Calha coleta pluvial canalizada para a CRP Espelho d'dgua (uso de a‘g\éa ga

Terraco jardim
Caixa de Retengao

Pluvial (CRP,

Janela com ventilag3o superior

Janela com ventilaggo
superior

Piso permedvel

PERSPECTIVA EXTERNA
Sem escala

Areade , em madeira Pinus tratado

Cobertura com telha

N

tipo sanduiche TP40 - Eurotelhas - i= 5,2%

/ Projegao esquadria dormitdri

Lareira em tijolo macico, com tubo de ago carbono 25cm de
didmetro, pintado com tinta para alta temperatura na cor
preto fosco

Grama tipo esmeralda

Deck em madeira pinus tratado

Deck em madeira pinus tratado

Espelho d'dgua (uso de 4gua da CRP - Caixa de
Retencao Pluvial)
Caminhos em pedra basalto na cor cinza

Revestimento de muro em madeira Pinus
tratado, para fixagdo de floreiras - jardim vertical

Caixotes em madeira Pinus tratado, para
cultivo de hortalicas

Caminhos em pedra basalto na cor cinza

Espiral em tijolo macico para cultivo de chés

Escada metdlica, com guarda corpo com
1,05m de altura, pintado cm tinta Epdxi na cor

preto fosco
Deck em madeira pinus tratado

Tubo de queda pluvial 100mm, pvc, pintado com
tinta esmalte sintétco preto fosco

Calha metdlica 1ocm largura, para dreno de
cobertura verde do terrago jardim

Guarda corpo metlico, com 1,05m de altura,
pintado com tinta Epdxi na cor preto fosco

Cobertura com telha termoacustica tipo
sanduiche TP40 - Eurotelhas - i= 36%

Calha metdlica, ago //

Tubo de queda pluvial 1oomm, pve, pintado |/
com tinta esmalte sintétco preto fosco ;

{

MATERIAIS PATIO INTERNO

Madeira Pinus tratado
(autoclavado)

Fonte:Google

Pedra Basalto cinza

Fonte: Google

Projeqo Caixa de Retengao Pluvial (L?P) 1 0x2,00m. V=6.500m*

Area técnica para 50 de 4 reservator s sguae dear),
o caimento de 1% para dreno pluvial

Cobertura com telha iche TP40 - Eurotelhas - i= 5,2%

Painel 140W, 12V Yingli Solar (8 unidades)

Acesso viatura I\/aria da Penha, pedra basalto cor cinza

Muro de divisa lo lote, em alvenaria pintada de branco

Grama tipo esmeralda

Cumeeira metdlica em ago galvaniado

Piso com blocos de concreto
intertravado, para acesso pedestres

)
g
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Piso grama - para 5 veiculos
—a
Projeggo esquadria dofmitrio
—

Cobertura com telha termoacfistica tipd
sanduiche TP40 - Eurotelhas - i= 367

Jardim com vegetagdo fle camélias

Piso com blogos de concretg
intertravado, para acgsso de servicos

Portdo metalico para acesso de servicos, com/pintura em tinfa
esmalte sintético preto fosco - Corglite preto - Cofal

/ Abrigo para resfduos em alvenaria , com pihtura na cor

entral de gds - 2 cilinros GLP P45, em alvenaria, ¢om pintura najcor
cinzae 5

ica ventilada




UNIVERSIDADE FEEVAE | ICET - INSTITUTO DE CIENCIAS TECNOLOGICAS | CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO TRABALHO FINAL DE GRADUAGAO

M A R A S ACADEMICA: DAIANE CRISTINA SILVA ORIENTADOR: PROF. DRA. LUCIANA NERI MARTINS CASA ABRIGO PARA MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA DE NOVO HAMBURGO 2017 | ot

ABRIGO PARA MULHERES

Modelagem autora. Renderizagao Desiré Scheider

Sem escala

PERSPECTIVA EXTERN,

Pilares de reforgo estrututal para cobertura verde, em concreto armado,

revestidos com i em plaquetas cerdmicas
e ol < N

Modelagem autora. Renderizagao Desiré Schneider

PERSPECTIVA INTERNA

Sem escala

Espaco de lazer

Projegio CRP
v=65001

2agi0

Modelagem autota. Render

o

HETTTES
- —
|57 = N [—]
{ —
—
e e — |

PERSPECTIVA INTERNA|

Acesso viatura

Passeio Piiblico

Acesso serv = I I Acesso pedestres
1 I

<< Eh d <v
VENTILAGAO CRUZADA
As esquadrias foram projetadas considerando o melhor aproveitamento de ventilagdo de ilumina¢do natural. Para a ventilagdo, mesmo
Rua Santos com as esquadrias fechadas, é possivel manter a sua parte superior aberta, proporcionando a troca de ar dentro do ambiente. As
esquadrias voltadas & Fachada Norte receberam fechamento em venezianas em madeira e moldura metdlica com 20 cm de
PLANTA BAIXA PAWMENTOTE‘TREO profundidade. Todas estas decisGes auxiliam na protegdo solar, bem como diminuem a exposi¢do da esquadria ao sol, diminuindo a
Escala 1:75
necessidade de manutengdes da esquadria.
~ - .
- c metdlico - o galvanizado ) |
Parede em tijolo macico aparente corvermelho
Cobertura com telha termoacistica tipo Wi i s, (e
sanduiche TP40 - Eurotelhas - i= 36% \ pintado com tinta esmalte sintétco

preto fosco
Esquadria metdlica pintada com
tinta Epoxi, preto fosco

Parede em bl macico aparente,
11,5%0,53x0,24¢i cor vermelho

/

Esquadria em madeira com
moldura metélica pintada PERS;PECTI\/?
em escala

com tinta Epoxi preto fosco

Esquadria pivotante metdlica pintada
com tinta Epéxi preto fosco

Cobogd ceramico 18x18x0,7cm ,
cor vermelho

Esquadria metdlica pintada com tinta Epéxi preto fosco e
vidro temperado incolor 6mm com veneziana em madeira

Parede em tijolo macigo aparente
corvermelho

Esquadria metdlica pintada com tinta Epoxi CALCULO PAINEL FOTOVOLTAICO CALCULO CAIXA DE RETENGCAO PLUVIAL (CRP)

Abrigo para residuos em alvenaria , com
i preto fosco e vidro temperado incolor 6mm

Parede em tijolo macico aparente
pintura na cor cinza '

4cm cor vermelho

FACHADA LESTE Consumo médio por pessoa/dia= oW
Escala1:75

Em orientagdo ao Cédido de Edificagbes do
B0OW x 12 pessoas= 960W municipio de Novo Hamburgo.
960W x 12meses= 11.520W Area total do lote: 1.086m*

11.520W [ 365 dias= 31,56 W Volume= drea do lote / 300 x 1,35

Volume de &rea técnica para acomodagao de 4 reservatdrios de dgua + Tubo de queda pluvial 100mm, pve,

de ar), com reboco pintado de preto fosco pintado com tinta esmalte sintétco Poténcia necessaria= 960W V=4,88m
reto fos . e
Estrutura metdlica telhado preto fosco Painel solar fotovoltaico Yingli Solar 140W, 12v Altura= 2,00m
Tubo de queda pluvial 100mm, pvc, pintado com tinta esmalte sintétco preto fosco R Esquadria meti -
Capeamento metilico - aco galvanizado : pintada com tinta Epoxi 960/140=6,85 ou7 painéis Largura=1,30m
Z to f id ; .
Estrutura metslica telhado K o sy 8 painéis=1.120W Comprimento=2,50m

Volume CRP= 6,50m

Painéis fotovoltaicos

Tubo de entrada 100mm

SISTEMA CONSTRUTIVO

0 sistema construtivo aplicado foi o de tijolo ceramico macigo, ]

‘Tampa de concreto
A Tubo extravasor

100mm

com dimensGes de 11,5x0,53x24cm, em todas as paredes

Tubo alimentagdo
reservatrio
uperior 100mm

o externas. Este tijolo possui funco estrutural. Contudo, o H

projeto prevé paredes duplas de tijolo macigo, que reforcam a

estrutura e possibilitam melhor conforto térmico para o

Tubo de saida
B interior da edificagio. Apenas quatro pilares de reforco omm

Esquadria metdlica pintada com tinta Epoxi . . A
preto fosco e vidro temperado incolor 6mm Sala de Atendimentos diversos Abrigo viatura Maria da Penha estrutural foram previstos afim de melhorar a 4o da =T Fundo em concreto
i sala de speciais Sanitdrio recepcdo laje que suporta a cobertura verde (terrago jardim). As paredes k s Parede em tijolo ceramico macico com
Sala Sala Multiuso Recepgio . i . camada de impermeabilizaggo

. 3 . internas foram previstas em Steel Frame, considerando a
squadria metdlica pintada com tinta Ep6xi PLANTA BAIXA CRP CORTEAA

preto fosco e vidro temperado incolor 6mm CORTEDD o -

possibilidade de alteragao de layout. Escala 1:50 Escala 1:50

Escala 1:75
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Vista para pétio interno
TR 1

PERSPECTIVA EXTERN‘A
Sem escalal

PLANTA BAIXA 2° PAVIMENTO
Escala:75

Volume de area técnica (reservatdrios de dgua + condensadoras de ar)

Tubo de ago carbono, 25¢cm de diametro, pintado com tinta Tt E s 7, - Escada metlica pintado com tinta Epéxi, preto fosco PERSPECTIVA INTERNA|
para alta temperatura preto fosco e e e et et e } . o Sem escalal
Parede em tjolo maciqo aparente i
11,5%0,53x0,24cm cor vermelho # S Tubode queda pluvial 100mm, prc, pintado com tinta Circulagao horizontal com brise natural
~ esmalte sintético preto fosco omales g :

Tubo de queds plusial oo, v - %

J [
pve, pintado com tinta esmalte H X Guarda corpo metslico, 1,05m de altura pintado com QO
sintético preto fosco = tinta Epoxi,preto fosco by .

Moldura metgica de esquadria, Capeamento metdlico - ago galvanizado

com pintura Epéxi em preto fosco Esquadria metalica pintada com
tinta Epox, preto fosco e vidro
incolor 6ffim

22
FACHADA OESTE
Escalat:75
Capeamento metalico - ago galvanizado
Esquadria metslica pintada com tinta Epoxi preto fosco e
Tubo de queda pluvial 100mm, pvc, pintado com Volume de area técnica (reservatdrios de dgua + vidrd temperado incolor 6mm com veneziana em madeira
tinta esmalte sintétco preto fosco condensadoras de ar )
Tubo de ago carbono, 25¢m de | Tubo de queda pluvial 100mm, pve, pintado com
dismetro, pintado com tinta para alta - s tinta esmalte sintétco preto fosco
temperatura preto fosco 2
e Parede em tijolo macigo aparente
7 1,5%0,53x0,24cm cor vermetho
o : =
Cobogé cetamico, ¥ -
cor vermelno /i EE
: Passeio piblico
e E
! - Via publica
Esquadria metdlica pintada com tinta
Epéxi pret fosco e vidro temperado — = = R =
incolor 6mmn g = E iema e {bertura —aaq
csquadrias possilt ventiacsq
== k wstural ¢ protefo viual pord o
== == p 2 lentro da edficagio T
N — PERSPECTIVA EXTERNA
em escalal
Escada metalica pintado com tinta Epoxi, preto fosco Sala Multiuso CORTE BB

Escala 1:75

undagao com pedra grés, 12x20x46cm

Capeamento metalico - ago galvanizado, com pingadeira

Viga invertida em concreto armado
Cobertura com telha termoacistica tipo
sanduiche TP40 - Eurotelhas - i= 36%

Estrut a telhado
Laje em concreto armado, inclinada, 10cm espessura

metél

Camada de brita

Chapa perfurada

i
Gradi metdlico, ,05m de altura
0,10m entre as barras verticais, pin
N

stamento de
com tinta
Epxi na cor preto fosco

Parede em tijolo macio aparente
11,5%0,53%0,24¢m cor vermelho

Parede em tijolo macico aparente 11,5%0,53x0,24cm cor vermelho

o Cobertura vegetal
Camada de substrato &

Gradilmetdlico, ,05m de altura, afastamento de o,tom entre as Colméia suporte para substrato \5 Calha metdlica - ago galvanizado,

barras verticais, pintado com tinta Epéxi na cor preto fosco Comada de estabilzacso de raises 10cm largura

Hanta geotb Plaqetscrimca 150 0834

a drenante

Viga invertida em concreto armado

a de impermeabil
aje em concreto armado 15¢m de espessura
Parede em tijolo macio aparente

11,5%0,53%0,24¢m cor vermelho

Brise natural - Heras

Laje em concreto armado, 15cm espessura

DETALHAMENTO D. 01
Escala 1:10

Parede dupla em tijolo macio aparente 11,5x0,53x0,24cm cor vermelho

Reboco 1,5cm com pintura acrilica na cor branca
Rodapé para piso vinilico 8cm, em

atendimento a RDC 50

arkett - Standard Plus - cor cinza

Brise natural - Heras
parede dupla em tijolo macico aparente
11,5%0,53x0,24¢m cor vermelho, com o2cm
de camada de ar

Piso vinflico
95x18,4x0,3m - absorgdo de dgua inferior a 4%
Adesivo de contato 2mm para fixacio do piso
Piso em concreto 3cm

i Manta de regularizagao 2cm

: Concreto magro 8cm

Piso em concreto polido 5cm

Caliga - brita 3
Viga de baldrame impermeablizada com
hidroasfalto

Esquadria metalica pintada com tinta Epoxi preto fosco e vidro temperado incolor 6mm

Fundagao com dupla fiada pedra grés,
12x20x46¢m

solo compactado

T O O OO
IR NI IRARRN NN A RN IR ARARNARNNId]

Iy Laje em concreto armado, 12¢m espessura

astro de concreto

Solo

DETALHAMENTO D. 02
Escala 1:10

o
SEGMENTO DE FACHADA 4
Escala 120

CORTE DE PELE 4

Escala 1:20
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Vista aérea fachada Norte

Volume de area técnica (reservatérios de égua
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dear)

PERSPECTIVA EXTERN.

Tubo de queda pluvial 100mm, pue, pintadd com tinta

esmalte sintético preto fosco

Tubo de queda pluvial 100mm, pvc, pintado

Esquadria metdlica pintada com tinta Epéxi, preto fosco,com vidro temperado 6mm

preto fosco

G metalico - ago galvanizado

Esquadria metdlica pintada com tinta Epoxi preto fosco e
vidro temperado incolor 6mm com veneziana em madeira

Parede em tijolo macico aparente 11,

4cm cor vermelho

Passeio piblico

Via publica

Viga invertida, em concreto armado

Tubo de ago carbono, 25cm
de dizmetro, pintado com
tinta para alta temperatura

22
preto fosco
% h'd

TRABALHO FINAL DE GRADUAGAO

CASA ABRIGO PARA MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA DE NOVO HAMBURGO

Vista aérea patio interno - Fachada Oeste

Cobogss e decks de madeira

P
‘i

< —
W O 1

i

Se

Volume de area té:

reservatorios de dgua +

dear)

Cobertura com telha

tipo sanduiche TP40 - Eurotelhas -i= 5,2%

Volume
plataforma

Dormitério D Sanitério elevatéria Dormitério B Dormitério A

Esquadria metdlica pintada com tinta Ep6xi
reto fosco e vidro temperado incolor 6mm

Projecdo lareira

Parede dupla em tijolo macio aparente 11,5x0,53x0,24cm,
cor vermelho, com camada de ar de 02cm

FACHADA NORTE
Escala 1:75

c to metslico - ago galvanizad

com pingadeira

2017 | o1

Desire.

izacio

:m autora. Render

RERSPECTIVA EXTERNA
Sem escala

PERSPECTIVA EXTERNA
S Semescily

Calha metdlica - ago galvanizado

Piso em concreto polido scm espessura

Cobertura com telha termoacistica tipo,
6%

50 2cm espessura sanduiche TPqo - Eurotelhas

Estrutura metélica telhado

em pedra basal

escuro, 2cm de espessura com pingadeira

Lajeem t
10cm espessura

do, inclinada,

Parede em tijolo macico aparente

11,5%0,530,24cm cor vermelho .
Paredes internas em Steel Frame, placas

de gesso acartonado, pintadas com tinta |
acrilica na cor branca, com isolamento
em la de rocha

Paredes internas em Steel Frame, placas
de gesso acartonado, pintadas com tinta

acrilica na cor branca, com isolamento
em 3 de rocha

Esquadria metdlica pintada com tinta

Epéxi preto fosco e vidro temperado
incolor 6mm

Mobiligrio confeccionado com
placas de 0SB

Piso em concreto polido

o5

Canaleta em concreto com

CORTE DE PELE1
Escala 120

grelha metdlica para drenagem
pluvial até CRP

Solo

passeio pblico . Plagueta cerémica 11,5x0,08x24¢m
Via piblica H Parede em tijolo macico apal’:nte
i vermelho
{ DETALHAMENTO D. 03
] escala 1:10
Canaleta em concreto com grelha metélica para
drenagem pluvial até CRP
Escada metdlica pintado com tinta CORTE CC i I Viga de baldrame i hidroasfalto
Recepgio Ep6x, pretofosco Sanitario Espago de lazer Escala 175 ; %
B § Concreto magro 8cm
j ; solo
i i Caliga-brita 3
i : Fundagdo com pedra grés, 12x20x46¢m
; ] Lastro de concreto
DETALHAMENTO D. 04
Escala 1:10
ito metdlico - ago gal do, com pingadeira
Estrutura metdlica telhado
G metalico - ago galvanizado
Laje em concreto armado, inclinada, 10cm espessura
Cobertt telha ipo sanduiche TP40 - Eurotelhas - i= 36% v
Calha metalica - aco galvanizado £
c to metslico - ago galvanizado, com pingadeira {
¢ ito metdlico - ago gal do, com pingadeira
BT s =, 1 23— =3 Ty
Parede em tijolo macico aparente 11, cor vermelho = 1 | I | AaE Lx 3 4 | —
2 i s J
= : -1 & l | | VA i | | =
Cobogé ceramico 18x18x0,7cm , cor vermelho - - I S S 1 o [l - e el - L
= B | | | i
" s P o L L = (S A ,ILJ, | B Ui W kel
i i =
& | | i

Fundaggo com pedra grés, 12x20x46cm

T T T T T T T T T T T T T T i § T T
— T T T T T T T T T T T T T T T  ——
SEGMENTO DE FACHADA 1
Escala 120
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~ Vag 2 Pétio interno
R o 2 i =
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i 2
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<
> g¥
>4 5

PERSPECTIVA EXTERNA
Sem escalal

Brinquedoteca

Jeag of

PERSPECTIVA EXTERN,
Ssem

m Sutbra. Renderi

e to metalico - ago galvanizado % \ ~ Volume de area técnica (reservatdrios de dgua + dear)
i Cobertura com telha termoacistica tipo Tubo de queda pluvial womm‘,t pve, réw:tzdar:mfmu
Cobogd ceramico 18x1i cor vermelho { sanduiche TP40 - Eurotelhas - i= 36% esmalte sintético preto fosco

Tubo de ago carbono, 25¢m de didmetro, pintado com tinta
paraalta preto fosco

c talico - ago galvanizado

PERSPECTIVA INTERNA|
Parede em tijolo macigo aparente Sem escala)
cor vermelho

Tubo de ago carbono, 25¢m de didmetro, pintada,
com tinta para alta pretofosco. /¢

Recepgao

)
.
Y Passeio piblico via piblica
NI
y

s ——
“Tubo de queda pluvial 100mm,
pve, pintado com tinta esmalte Esquadria metalica pintada com tinta Epoxi, preto Tubo de queda pluvial 1oomm, pve, pintado FACHADA SUL
sintético preto fosco fosco,com vidro temperado 6mm com tinta esmalte sintético preto fosco Escala 1:75
Esquadria metélica pintada com tinta Epoxi, preto Esquadria metlica pintada com tinta Epoxi, preto fosco,com
0sco,com vidro temperado 6mm vidro temperado 6mm

Modelagem autora. Renderizagio Desiré Schneider

Tubo de queds pluvial 100mm, puc, pintado com tinta esmalte sintético preto fosco

. da corpo metdlico, 1,05m de altura pintad tinta Epdxi, preto fosco
Capeamento metalico - ago galvanizado

Grama tipo esmeralda e brise natural - Heras Parede em tijolo macico aparente 4cm, cor vermelho

Cobertura com telha Gstica tipo sanduiche TP4o - Eurotelhas - i= 37%

Laje em concreto armado, inclinads, 10cm espessura -

peamento metslico - aco galvanizado

Viga invertida, em concreto armado
Parede em tijolo macigo aparente 11,5x0,53x0,24cm, cor
vermelho

Esquadria metlica pintada com tinta Epdxi preto fosco e
vidro temperado incolor 6mm com veneziana em madeira
Parede dupla em tijolo macico aparente 11,5x0,53x0,24cm,
cor vermelho, com camada de ar de 02cm

1 PERSPECTIVA INTERNA
Esquadria metilica pintada com tinta Epéxi CORTE AA Sem escald
Sala de Informética, piso concreto polido | Circulagao, piso concreto polido Circulagdo, piso concreto polido preto fosco e vidro temperado incolor 6mm Escala 1:75
Cobertura com telha i tipo sanduiche TP40 - Eurotelhas - i= 5,2%
Estrutura metslica telhado
Calha metlica - ago galvanizado
G metalico - ago galvanizado
_ 1y Tubo de queda pluvial 100mm, pve, pintado com
Piso concreto polido 5cm { tinta esmalte sintético preto fosco
Manta m .
Plagueta cerdmica 11,5x0,08x24cm
Acabamento deira, 2cm de espessura
Rodapé MDF Durafloor Studio - Carvalho Dover { Viga invertida em concreto armado
] Piso laminado click Durafloor Studio - | .
Laje em concreto armado, 15cm espessura
] Carvalho Dover
i ] anta para piso laminado — —— e e e e
T - — — —T T S e S—— —
Piso em concreto s cm  — — —  m—  E——|——
 m—  m—  — —  —— | ———
‘ Manta d 2em e —— ——T e — — —
L I I . I I I I I I I I I I I . I T I I I . I T I
| - I I I I I I I I I I I I I
 — — —  —  ——|——
Cobogé ceramico 18x18; , cor vermelho — 1 o E— T
Caliga - brita I I I I I I I I I I I I I
I I I I I I I I I I I
/ Viga de baldrame impermeabilizada com Parede dupla em tijol ico aparente 4 S —— —  ——  S——— ——
hidroasfalto cor vermelho, com camada de ar de 2cm I I I I T 1 T 1L 1L IC 1L 1L 1L
 — ——  m—  S—— | ——
 — — T  —— e — ———
Solo Rodapé MDF Durafloor Studio - Carvalho Dover  — — —  —  ————
T T— T T  —— | ———
 — — —  m—  E——|——
: Piso laminado Durafloor Studio - Carvalho Dover  m—  — T  —— | ———
Fundaggo com pedra grés, e —_— — I | S
1Baoxsbem T T T T T T T T T T T
 m—  — T  ——|—— —
 — — — T  E— —|——
T G S T  m—  m— T  —— | ———
 — — — T  S—— | ——
Lastro de concreto | X X I I X X X L X X X
: K ]  —— — T  E— ———
- = i Parede em tijolo macico aparente 11,5x0,53x0,24cm, cor e T B L — . e e o e e
Detalhamento 5 vermelho o s  — e e e s e
Escala 1:10 H T  —— | ———
1 I/ T  E——|——
—ﬁ—, T i T — T T
Plaqueta cerdmica 1, 8x24: e e |
Laje em concreto armado, 15cm espessura
MATERIAIS PISO AREA DE LAZER . —— ———
Esquadria metdlica pintada com tinta Epoxi preto fosco @ / . e e o e e e o e 1
Vi perads lor 6mm com veneziana em madeira 1L I 1L 1L 1L I I I I L
4  m— o] 1 B — —— —
=T  m—  — — —— —
 m— o] 1 B — —— —
 —  m—  — — —— —
 m— o] 1 e — —— —
— T ——
Piso laminado click Durafloor Studio —— L L
~Carvalho Dover ‘ S — S i ]
: I I I I I
 —  m—
 m—  —f ]
 —  m—
 m—  —f ]
 —  m—
 m—  m—f
RV, DO!  —  m— ] ) by
CA AI-HO VER : [T I - I - I - I s Hu ’7\ I ‘— I L
B Rodapé MDF Durafloor Studio - Carvalho Dover I I I T T T T X T
4 T T T T T T (m[n]
 m—  —f — s
I . I . I . I . I 0 I Il
Pisolaminado Durafloor Studio - Carvalho Dover ——— o T =
T  — —  — 0oc
T  —f s ]
Rodapé MDF Durafloor Studio Piso concreto polido T I I O T Oc
~Carvalho Dover o) —— O, 15025 B
§ T )  ——— £
— O s s — 1
[ Il T T T Ll
SEGMENTO DE FACHADA 2 Z

Fundagdo com dupla fiada pedra grés, 12x20x46em

Escala 1:20

CORTE DE PELE 2
Escala 1:20

Fonte: Google
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ABRIGO PARA MULHERES

0,6 0,9 0,9 0,6 =3
80x260 80x260 :j
| ESE | I I | ] i | { E] s | ] X 5
. | = | | T L e O | | | =] MOBILIARIO AREA DE LAZER

Sofé trés lugares em tecido na cor bege claro

0,6

Pufe colorido, revestido de material sintético

Modelagem autora, Rend

Mesa de centro confeccionada com caixotes de madeira, com camada de
impermeabilizante para madeira

Cadeira rede, em tecido colorido, fixa a laje superior por meio de parafusos
do tipo parabolt

]
<
40x160x9

Tapete ristico em palha

Cadeira em madeira

O
ORPEEOEe® ® ®B®G

- Mesa redonda em madeira
%1 1 ° Mével tipo aparador, confeccionado com caixotes de madeira,
. Lo com pintura acrllica na cor vermelha
H
3 Sofd dois lugares em tecido na cor bege claro
g
& ©) o
o « & Mesa de canto, redonda em madeira
X $
H TV Samsumg 58"
5 E 3
s
8 °
3 -
8 - 5. g Piso laminado Durafloor Studio - Carvalho Dover
et ® H
D) B Parede dupla de tijolo macigo 11,5x0,53x0,24cm, com camada de ar de 2cm.

Dy Parede com funcao estrutural e caracteristica que colabora com o melhor
térmico da edificacdo.

Saida piso laminado

Esquadria metdlica, aluminio, pintada com tinta Epéxi preto fosco e vidro

°
I temperado incolor 6mm, com veneziana em madeira
°
g £ 2 3
2 Vista C 3 03)
=t Paredes internas em steel frame, placas e gesso acartonado, pintadpo
= com, tinta acrilica semibrilho na cor verde Greenen N 3 X
s | 36 - PERSPECTIVA INTERNA
S - SR - Semescala
025

AMPLIACAO PLANTA BAIXA AREA DE LAZER
Escala 1225

Tubulagdes elétricas aparentes Tubulagges elétricas aparentes

Laje em concreto armado, 15cm espessura

Esquadria metilica, aluminio, pintada com tinta Epéxi preto fosco e vidro
Parede dupla de tijolo macico 11,5x0,53x0,24cm, com temperado incolor 6mm, com veneziana em madeira
camada de ar de 2cm. Parede com fungéo estrutural e
caracterfstica que colabora com o melhor desempenho
térmico da edificagdo.

Paredes internas em steel frame, placas de gesso acartonado, pintadpo
com, tinta acrilica semibrilho na cor verde Greenery

Esquadria metlica pintada com tinta Epoxi
preto fosco e vidro temperado incolor 6mm

Parede dupla de tijolo macico 11,5x0,53x0,24cm, com camada de ar de 2cm.
Parede com fungao estrutural e caracteristica que colabora com o melhor
térmico da edificagdo.

Rodapé MDF Durafloor Studio - Carvalho Dover

Piso laminado Durafloor Studio - Carvalho Dover

Rodapé MDF Durafloor Studio - Carvalho Dover

[T

Vigainvertida em concreto armado Piso laminado Durafloor Studio - Carvalho Dover

Plaqueta ceramica 4 Laje em concreto armado, 15¢m espessura
Laje em concreto armado, 15cm espessura VISTA B
VISTAA Escala 125
Escala 125
Tubulagdes elétricas aparentes Tubulagges elétricas aparentes
Paredes internas em steel frame, placas de gesso acartonado, pintadpo ==
com, tinta acrilica semibrilho na cor verde Greenery =HH Parede dupla de tijolo macigo 11,5x0,53x0,24¢m, com camada de ar de 2cm.
=HH Parede com fungéo estrutural e caracteristica que colabora com o melhor
=4 térmico da edificacdo.
Parede dupla de tijolo macico 11,5x0,53x0,24cm, com = |
camada de ar de 2cm. Parede com fungao estrutural e =8
caracterfstica que colabora com o melhor desempenho =8
térmico da edificacdo. |
Rodapé MDF Durafloor Studio - Carvalho Dover = =8
. o | Rodapé MDF Durafloor Studio - Carvalho Dover
Laje em concreto armado, 15cm espessura 1 ,"__J; ==
0,15 — Bii==
e | | Piso laminado Durafloor Studio - Carvalho Dover
Piso laminado Durafloor Studio - Carvalho Dover 2 Laje em concreto armado, 5cm espessura
VISTAC VISTAD
Escala 125 Escala 125
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